  更正公告

	采购项目名称
	西昌市阳光学校滨海分校（西昌宁远学校）办公家具采购项目
	采购项目编号
	西昌宁远学校采招[2017]2号

	采购方式
	公开招标
	行政区划
	四川省西昌市

	公告类型
	更正公告
	公告发布时间
	2017年6月12日

	采购人
	西昌市阳光学校滨海分校（西昌宁远学校）
	更正公告
	

	原公告类型
	采购公告
	原公告发布时间
	2017年6月6日

	更正事项和内容
	更正1、原文为：第一章   投标邀请 八、投标截止时间和开标时间：2017年6月26日9:30（北京时间）
更正为：第一章   投标邀请 八、投标截止时间和开标时间：2017年6月28日9:30（北京时间）
更正2、由于本次更正内容较多，技术方案更正详见更正附件。

	采购人地址和联系方式
	西昌市阳光学校滨海分校（西昌宁远学校）

联系电话：13908159883

	采购项目联系人姓名和电话
	联 系 人：刘女士        联系电话：13908159883

	备注
	


更正附件：

	序号
	名称
	规格
	图片
	技术参数及材质说明
	单位
	数量

	1
	升降课桌、椅
	620*400*760mm
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	规格：≥620*400*760mm
	套
	3000


	
	
	
	
	★1、桌面板尺寸
	
	

	
	
	
	
	≥620*400mm，双面防火板，采用≥16mm中纤浅色全塑料无接头注塑封边，桌面带笔槽设计；与桌架、斗铝制抽芯铆钉链接。
	
	

	
	
	
	
	★2、课斗采用≥1.0mm优质冷轧钢板，侧板采用≥1.0mm优质冷轧钢板
	
	

	
	
	
	
	★3、桌架、椅架立柱采用≥25*45*1.2mm椭圆管，地横管采用≥60*30*1.2mm椭圆管，端塑料堵头，着地≥Φ40*10mm橡胶垫（固定）。
	
	

	
	
	
	
	4、课椅采用七档升降，每档2公分，配专用优质耐磨塑料胶套。升降椅背立柱采用≥30*15*1.2mm椭园管组合结构。升降高度均符合国家（GB/T3976-2002)标准
	
	

	
	
	
	
	5、椅座背板采用双面防火板，E1级高密中纤板材厚度≥15mm，四周采用高强度一次性注塑无接头封边，甲醛释放量符合国家（GB18580）标准，座背板连接采用马车螺丝连接，升降螺丝采用隐形螺丝。金属件部份严格经过酸洗 ，磷化，除油，塑料喷涂工艺。
	
	

	
	
	
	
	6.课椅的功能尺寸必须符合国家（GB/T3976-2002)标准。
	
	

	2
	实验演示桌
	2000*700*850mm
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	台面：采用≥12.7mm优质佰净板，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染，台面边缘呈圆弧形，曲线优美（桌面颜色学校选择），台面承受2500N静载荷，持续30min。   桌体：采用≥φ50mm银白色铝合金框架；横梁用≥30*25mm银白色铝合金，壁厚≥1.2mm；连接件为ABS工程塑料件，一次成型的,采用优质三聚氰胺饰面板制作，板材防潮符合GB/T4897.7甲醛释放量符合GB18580标准，其截面封边粘力强，密封性好。  总控：装有教师演示电源及分组控制装置。电源：装置在主控台中间抽屉内，且具备：1、有国家优质漏电保护装置，工作指示灯，220V交流输出，3+2多孔插座、国家优质短路过载和国家优质自动断电及复位功能。2、提供低压交直流电压2V~24V，每2V为一档，共12档可调。3、直流稳压电源：1V~25V连续可调。4、低压交流电源：2V~24V档位可调。5、最大电流输出：40A 。6、电流表（计）：0~5A，电压表：0~30V。教师能对实验电源进行总控及四分组控制。所有电器产品符合JY/T0374-2004标准。每桌配负氧离子材料，负氧离子数为每立方厘米不小于1000个，提供省级及以上负氧离子合格检测报告。
	张
	6

	3
	电学实验桌
	1200*600*780mm
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	铝塑结构：主框架全铝Z字型结构，承重性强，整体外观简约美观。★台面：采用12.7mm优质佰净板，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染，台面边缘呈圆弧形，曲线优美。背面镂空选用ABS注塑专用装饰桶。★铝合金框架横梁：采用≥80*40mm壁厚≥1.6mm、后挡板：采用≥100*50壁厚1.6mm的优质铝型材材料一次性成型、★立柱：采用≥120*40mm壁厚≥1.6mm、支脚：采用≥1.8mm厚度的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐腐性及承重性。书包斗：采用PP材料，大型模具一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，表面沙面处理，抽拉式电源盒，造型时尚。装饰脚套：采用壁厚≥3mmPP材料，大型模具一次性注塑成型、表面沙面和光面相结合处理，经久耐用外形美观。产品特点：零甲醛、零污染、零擦洗、零腐蚀、环保、可回收。（配有两组显示直流电流，直流电压测试表和灵敏电流计，漏电保护功能到桌，提供交，                           直流电源，具有过载保护功能，两组2+3多孔插座。
	张
	28

	4
	力、光学实验桌
	1200*600*780mm
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	铝塑结构：主框架全铝Z字型结构，承重性强，整体外观简约美观。★台面：采用≥12.7mm优质佰净板，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染，台面边缘呈圆弧形，曲线优美。背面镂空选用ABS注塑专用装饰桶。★铝合金框架横梁：采用≥80*40mm壁厚≥1.6mm、后挡板：采用≥100*50壁厚≥1.6mm的优质铝型材材料一次性成型、★立柱：采用≥120*40mm壁厚≥1.6mm、支脚：采用≥1.8mm厚度的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐腐性及承重性。书包斗：采用PP材料，大型模具一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，表面沙面处理，抽拉式电源盒，造型时尚。装饰脚套：采用壁厚≥3mmPP材料，大型模具一次性注塑成型、表面沙面和光面相结合处理，经久耐用外形美观。产品特点：零甲醛、零污染、零擦洗、零腐蚀、环保、可回收。★提供省级（含）以上检测报告
	张
	3

	5
	学生实验桌
	2800*600*780mm
	[image: image5.jpg]




	铝塑结构：主框架全铝Z字型结构，承重性强，整体外观简约美观。★台面：采用≥12.7mm优质佰净板，防火阻燃、防腐蚀、耐酸碱、防静电、耐磨、抗污染，台面边缘呈圆弧形，曲线优美。背面镂空选用ABS注塑专用装饰桶。★铝合金框架横梁：采用≥80*40mm壁厚≥1.6mm、后挡板：采用≥110*30壁厚1.6mm的优质铝型材材料一次性成型、★立柱：采用≥110*55mm壁厚≥1.6mm、支脚：采用≥1.8mm厚度的优质铝型材材料一次性成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐腐性及承重性。书包斗：采用PP材料，大型模具一次性注塑成型，上面设计有可悬挂凳子的圆形孔，表面沙面处理，抽拉式电源盒，造型时尚。装饰脚套：采用壁厚3mmPP材料，大型模具一次性注塑成型、表面沙面和光面相结合处理，经久耐用外形美观。产品特点：零甲醛、零污染、零擦洗、零腐蚀、环保、可回收。桌面设有二人共用一盏30W生物镜前灯。用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，材料厚5mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，外型简约美观。下水系统：采用共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。水柜侧板：采用PP材料，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。水柜门面板：采用优质的12.7mm实芯理化板，配专用连接件连接。箱体支撑架：箱体立柱采用720*720扇形双层铝型材，壁厚1.6mm，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐腐性及承重性，箱体内设有可放置常用仪器位置。层板：采用4mm厚的PP材料。产品特点：零甲醛、零污染、零擦洗、零腐蚀、环保、可回收。带★提供检验报告。
	张
	40

	
	
	
	
	
	
	


