	总预算金额：7507943.0元

	第一部分 指挥作业、信息服务、网络交换机、音频和UPS电源等设备（预算金额7071900元）

	序号
	物资名称
	规格型号
	技术指标参数要求
	计量

单位
	数量
	备注

	（一）　指挥作业设备

	1
	指挥作业席主机
	
	1) ★处理器：Intel Xeon E5-1630 V4 3.7GHz
2) 芯片组：Intel C612

3) ★内存：16GB DDR4 2133MHz
4) ★硬盘：2×500GB 7200转 SATA硬盘
5) ★显卡：1块Nvidia Quadro M4000显卡，4GB独显，提供2个同品牌DP转DVI线

6) ★网卡：集成2个千兆以太网接口

7) 光驱：DVD-RW光驱
8) 机箱：塔式机箱 

9) 输入设备：USB标准键盘、USB滚轮鼠标

10) 操作系统：DOS

11) ★电源：490W

12) ★提供三年原厂质保，硬盘不回收
13) 生产厂商具备装备承制单位资格证、武器装备科研生产单位保密资格证

	台
	86
	

	2
	指挥作业席显示器
	
	14) ★屏幕尺寸： 21.5英寸
15) ★与工作站同一品牌
16) ★画面纵横比：16:9
17) 接口类型：一个VGA，一个DVI或HDMI 
18) 支持分辨率：1920×1080、1280×1024、1024×768分辨率
	台
	69
	

	(二)信息服务设备

	1
	PC服务器
	
	1) ★CPU：E5-2640V4×2
2) ★内存：32GB DDR4

3) ★硬盘：600GB SAS硬盘×2+1TB SATA硬盘×3
4) ★网卡：集成千兆网口×2
5) ★冗余电源
6) ★19”机架式
7) ★提供三年原厂质保，硬盘不回收
8) 最大可支持24个内存插槽，提供原厂证明文件

9) 最大可支持6个PCI-E插槽，提供原厂证明文件
10) 最大可支持12块3.5英寸或2.5英寸热拔插SAS/SATA硬盘，提供原厂证明文件
	台
	10
	　

	2
	PC服务器（高配）
	
	1) ★CPU：E5-2640V4×2
2) ★内存：128GB DDR4

3) ★硬盘：600GB SAS硬盘×2+1TB SATA硬盘×3
4) ★网卡：集成千兆网口×2
5) ★冗余电源
6) ★19”机架式
7) ★提供三年原厂质保，硬盘不回收
8) 最大可支持24个内存插槽，提供原厂证明文件

9) 最大可支持6个PCI-E插槽，提供原厂证明文件
10) 最大可支持12块3.5英寸或2.5英寸
	台
	4
	　

	3
	磁盘阵列
	
	1) ★双控制器
2) 128G缓存
3) ★8个8Gb FC+8个千兆电口
4) ★SSD硬盘6块，容量800G

5) ★SATA硬盘18块，容量4TB 
6) 数据分层许可，FC SAN+NAS许可
7) 冗余电源、冗余风扇
	台
	1
	　

	4
	光纤交换机
	
	1) ★端口数：共24个端口，以12端口的增量增加为12和24个通用端口，激活24个端口，含24×8Gb SFP模块
2) 端口类型：D_Port、E_Port、F_Port、M_Port、U_Port
3) ★端口速率：2、4、8和16 Gbit/sec
4) ★总带宽：≥768 Gbps（全双工）

5) USB：1个USB口，用于系统日志文件下载或微码升级
6) 电源：配置冗余电源模块
	台
	1
	　

	5
	光纤网卡
	
	8Gb FC singlo port
	块
	4
	

	（三）网络交换设备

	1
	三层交换机
	
	1) ★交换容量≥590Gbps
2) ★包转发率≥190Mpps
3) ★48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP
4) 可拔插双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个AC电源
5) 支持一个扩展插槽，可扩展支持业务插卡
6) ★支持静态路由、RIPV1/V2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、IS-IS、IS-ISv6、ECMP路由策略
7) 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL
8) 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS Qos 
9) ★三层组播组数≥2048 ；
10) 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；
11) 支持基于端口的组播流量统计；
12) 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM
13) 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；
14) 支持流镜像；
15) 支持远程端口镜像（RSPAN）。
16) 支持对端口入方向、出方向进行速率限制；
17) 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；
18) 支持基于队列限速和端口整形功能
19) 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；
20) 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；
21) 支持黑洞MAC地址；
22) 支持CPU保护功能
23) 支持G.8032标准以太环网协议
24) 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用

25) 纵向虚拟化的子节点交换机支持堆叠
26) 支持SNMPv1/v2/v3；
27) 支持网管系统、支持WEB网管特性； 
	台
	1
	

	2
	三层交换机
	
	1) ★交换容量≥590Gbps
2) ★包转发率≥160Mpps
3) ★ 28个10/100/1000Base-T以太网端口（4个复用的千兆Combo SFP），4个千兆SFP
4) 可拔插双电源，支持交流或直流供电，默认配置一个AC电源
5) 支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡
6) ★支持静态路由、RIPV1/V2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、IS-IS、IS-ISv6、ECMP路由策略
7) ★ 支持基于源IPv6地址、目的IPv6地址、四层端口、协议类型等ACL
8) 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS Qos 
9) 三层组播组数≥2048 
10) 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制
11) 支持基于端口的组播流量统计；
12) 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM
13) 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口
14) 支持流镜像；
15) 支持远程端口镜像（RSPAN）
16) 支持对端口入方向、出方向进行速率限制
17) 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
18) 支持基于队列限速和端口整形功能
19) 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击
20) 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定
21) 支持黑洞MAC地址；
22) 支持CPU保护功能
23) 支持G.8032标准以太环网协议
24) 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用
25) 纵向虚拟化的子节点交换机支持堆叠
26) 支持SNMPv1/v2/v3
27) 支持网管系统、支持WEB网管特性
	台
	5
	


	3
	SFP单模光纤模块
	
	千兆单模光模块，传输距离10KM
	个
	10 
	

	（四）音视频设备

	1
	线性阵列音箱
	
	1) ★单元类型：≥12 x3″Full
2) 频率范围： 100-20KHz（±3dB）
3) ★额定功率（连续/ 峰值）：≥360/1440W
4) 阻抗：8Ohm
5) 覆盖角度（水平×垂直）120×20°
6) 灵敏度1W/1M ：94dB
7) 最大声压级（1M）：120dB(连续）126dB(峰值）
8) 接口：2Speakon NI4,Pin2=HF Pin1=LF(biamed)
	只
	2
	

	2
	吸顶音箱
	
	1) ★额定功率：≥100W
2) 阻抗：8欧姆
3) 灵敏度：90dB(1m,1w）
4) 频响范围：50-20KHz
	只
	12
	

	3
	吸顶音箱
	
	1) 额定功率(100V)：5W, 10W, 20W, 40W

2) 额定功率(70V)：2.5W, 5W, 10W, 20W, 40W
3) 变压器阻抗：2KΩ/1KΩ/500Ω/250Ω/125Ω
4) 输入：70V/100V/8Ω
5) 灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB
6) 频率响应(-10dB)：90-20KHz
7) ★喇叭单元：≥8"×1、≥1.5"×1
	只
	9
	

	4
	主扩功放
	
	1) ★8Ω立体声功率：≥500W*2
2) ★4Ω立体声功率：≥750W*2
3) ★8Ω桥接功率：≥1500W
4) 频率响应 20Hz-20 kHz(+0/ -0.5Db) 
5) 信噪比   ≥ 96dB
6) 阻尼系数 >300  
7) 分离度   ≥60 dB
8) 转换速率 >12V/μs
9) 输入灵敏度 0.775V/1.0V/32dB  
10) 供电要求： AC220V/50Hz.±10%
	台
	1
	

	5
	四通道功放
	
	1) ★8Ω立体声功率：≥300W*4
2) ★4Ω立体声功率：≥500W*4
3) ★2Ω立体声功率：≥750W*4
4) ★8Ω桥接功率：≥1000W
5) ★4Ω桥接功率：≥1500W
6) 频率响应 20Hz-20 kHz(+0/总谐波失真 <0.01% 
7) 信噪比>90dB
8) 阻尼系数>100  
9) 分离度>70 dB
10) 转换速率 >10V/μs
11) 输入灵敏度 0.775V  
12) 供电要求：AC220V/50Hz.±10%
	台
	3
	

	6
	吸顶功放
	
	1) ★带五个功率分区输出的合并式功率放大器；
2) 3通道麦克风TRS端子输入，2通道 Au×输入，1通道EMC输入；
3) 2通道Mic Line输入（MIC2/MIC3通道的线路输入，灵敏度为775mv）；
4) ★额定输出功率：≥ 650W
	台
	1
	

	7
	鹅颈话筒
	
	1) 鹅颈设计，可随意调整拾音头的方向
2) ★膜片类型：电容式
3) ★指向性：单指向性（心形）
4) 响应频率：100-18000Hz
5) 开通灵敏度：-45 dB
6) ★指示灯：有
7) 讯噪比﹥65 dB（1KHz,1Pa）
8) 幻象供电：直流48V
9) 最大声压：103 dB（1KHz，1%THD）
	只
	28
	

	8
	数字音频处理器
	
	1) ★32路话筒/线路电平信号号输入，其中24路带AEC（回声消除）处理
2) ★16路音频信号输出
3) 内置DSP处理
4) 通过以太网或串行连接进行系统配置和控制
5) ★通过直观软件进行信号处理，包括但不限于：信号路由、声音大小调节、混音、均衡、滤波、动态、延迟、监控和诊断
6) 支持Dante、AVB、CobraNet协议
7) 频率响应：20Hz 到 20kHz，@+4dBu  +0/-0.25dB

8) THD+N（20Hz~20kHz）：0dB 增益，+4dBu 输入< 0.006%，54dB 增益，-50dBu 输入< 0.040%

9) EIN （20Hz~20kHz，66dB 增益，150Ω）： < -125dBu

10) 动态范围(20Hz~20kHz, 0dB) > 108dB

11) 输入阻抗（平衡）：8kΩ

12) 输出阻抗（平衡）：200Ω

13) 最大输入： +24dBu

14) 14）最大输出： +24dBu

15) 输入增益范围：（6dB 步进）： 0dB ~ 66dB

16) 幻象电源： +48 VDC（7mA/输入）

17) 串扰、通道对通道、1kHz：

18) 0dB 增益，+4dBu 输入< -85dB

19) 54dB 增益，-50dBu 输入< -75dB

20) 采样率： 48kHz

21) A/D–D/A 转换器： 24 比特

22) 功耗(100-240VAC 50/60Hz)： < 150W
23) ★机身尺寸要求：≤3U，机架式
24) 可通过网络进行级联扩展
	台
	2
	

	9
	音频桥接端机
	
	1) ★内嵌AVB控制管理协议 
2) 传输速率 ：10/100/1000Mbps
3) 接口数量 ：24个 
4) 接口类型：10/100/1000BASE-T PoE-plus,1000BASE-X unpopulated SFP 
5) 应用层级 ：三层
6) 交换方式 ：存储-转发 
7) 处理器 ：Inferno芯片 
8) VLAN功能：支持
9) 网络标准：IEEE 802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3x, 802.3ad, 802.1D, 802.1Q 
10) 传输模式：全/半双工自适应 
11) 网管功能：HTTP, SNMP, RMON, 命令行界面 
12) 电源电压：100-240VAC
	台
	1
	

	10
	智能电源管理器
	
	1) 额定输出电压；交流220V.50Hz

2) 可控制电源：8路外加2路输出辅助通道,10chs

3) 每路动作延时时间：0-999秒

4) 供电电源：AC220V 50/60Hz 30A

5) 状态显示：2寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态

6) 单路额定输出电流：13A

7) 额定总输出电流：30A

8) 定时器功能
9) 19”机架式，≤2U
	台
	1
	

	11
	八路音频分配器
	
	1) 1×8 模拟音频分配器（平衡式/三端输入）
2) 1路音频输入，8路音频输出              
3) 输入接口形式：3Pin
4) 信号格式：平衡模拟音频，阻抗：30KΩ
5) 输出接口形式：3Pin
6) 信号格式：平衡模拟音频，阻抗：22KΩ
7) 总谐波失真：<0.02%
8) 信噪比：80dB
9) 总谐波失真+噪声 <0.05%
10) 增益范围：-12dB～+27dB可调
11) 频率响应 <土0.25 dB@20Hz～20KHz
12) 音量电平显示: 8段LED显示
13) 电源: 16VDC 电源适配器
	台
	2
	

	12
	激光投影机
	
	1) DMD芯片≥0.67”
2) ★分辨率≥1920*1200 WUXGA
3) ★亮度≥8200lm，对比度≥12,000:1
4) ★激光光源，使用寿命可达≥20,000小时
5) ★双色激光（RgBL）光源
6) 激光荧光体显示技术
7) HSG色彩匹配自定义调节
8) 7X24小时连续工作运行
9) 4S(RGBY) brilliant color极致色轮
10) 5种以上可更换电动镜头，覆盖投射比≥0.75-5.5的范围
11) 电动镜头位移（水平方向调整范围±15％、垂直方向调整范围±50%）
12) 用户可自定义开机密码，防止未经允许投影机使用
13) 具有恒定亮度模式，实现投影机光源无衰减；
14) 支持主动3D技术(DLP Link) 、异形3D
15) 画中画和双画面功能
16) 信号源自动搜索显示
17) 数字缩放调整功能
18) 产品内置彩虹效应处理芯片高效解决人眼观看疲劳感
19) 产品内置水平和垂直梯形校正功能
20) 产品内置多点几何校正功能，通过PC软件可自由调整（支持17x17像素点调整）
21) 产品内置边缘融合及曲面融合功能数量支持MxN
22) 支持局域网网络集体控制
23) 支持720度自由安装投影、机械快门设计
24) 低噪音模式,节能模式可达到32db
25) 智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机
26) 散热系统即使在恶劣环境中依然稳定、高效运行
27) 输入接口：15针微型D-sub端子×1、HDMI×1、DVI-D×1、HDbaseT×1、RS232×1、Wired×1
28) 输出接口：15针微型D-sub端子×1、3D SYNC×1、HDMI×1；
29) 与第13项的投影机使用统一品牌
	台
	3
	

	13
	激光投影机
	
	1) DMD芯片0.67”
2) ★分辨率≥1920*1200WUGA
3) ★亮度≥7000lm，对比度≥12,000:1
4) ★激光光源，使用寿命≥20,000小时
5) 激光荧光体显示技术
6) 色彩匹配自定义调节
7) 7×24小时不间断工作运行
8) 4S(RGBY) brilliant color极致色轮
9) 5种以上可更换镜头，覆盖投射比0.75-5.5的范围
10) 电动镜头位移（水平方向调整范围±20％、垂直方向调整范围±50％）
11) 用户可自定义开机密码，防止未经允许投影机使用
12) 具有恒定亮度模式，实现投影机光源无衰减；
13) 支持主动3D技术(DLP Link) 
14) 画中画和双画面功能
15) 信号源自动搜索显示
16) 数字缩放调整功能
17) 产品内置梯形校正功能
18) 支持局域网网络集体控制
19) 支持720度自由安装投影
20) 机械快门设计
21) 低噪音模式,节能模式可达到33db
22) 智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机能、PJlink控制协议
23) 散热系统即使在恶劣环境中依然稳定、高效运行
24) 输入接口：15针微型D-sub端子×1、HDMI×1、DVI-D×1、HDbaseT×1、Y、Cb/Pb、Cr/Pr×1、RS232×1、USB-A×1、miniUSB×1、REMOTE 3.5mm×1
25) 输出接口：15针微型D-sub端子×1、REMOTE×1;
26) 与第12项的投影机使用统一品牌
	台
	6
	

	14
	投影机
	
	1) 新一代无机配向膜液晶板（0.67”），3LCD投影机，TFT有源矩阵式驱动方式

2) 灯泡≤300W，寿命：正常模式4000小时/ECO 6000小时
3) ★亮度≥5200lm，对比度≥10,000:1
4) ★分辨率≥1920*1200WUGA
5) Accentua lizer图像分明处理技术，通过提高清晰度、光泽度、阴影，完美配合调整，使图像更加真实、生动
6) HDCR高动态对比度能够修正由室内光照或室外光源引发的此现象、即使在明亮的房间中，也能或得非常清晰的图像
7) 色彩均匀度调整，通过整个画面的分区灰度RGB调整，解决投影机长时间使用后的MURA问题。进一步提升投影机的色彩均匀度，改善图像质量，提高投影机的使用寿命
8) 产品内置画面重影修正功能可将重影画面调节为高质量图像
9) 产品内置HDBaseT接口可接收网线传输100m高清数字信号（音频和视频）
10) 标准镜头1.7倍手动变焦、覆盖投射比1.4-2.3范围、通过手动控制聚焦、变焦、位移(垂直+/-50% 水平+/-4.4%)
11) 水平和垂直梯形校正功能、产品内置八点图像校正和变形功能
12) 产品内置边缘融合功能同时可调节几何校正功能
13) 方便快捷的画中画和双画面功能、无线网络功能，多台投影模式，便利网络功能、以网络形式可实现  集中报告，日程安排，E-MAIL报警
14) 1路HDbaseT输入、2路HDMI(1路为MHL接口)输入、1路VGA输入、1路video输入、1路HDMI输出、1路AUDIO（3.5mm）输入、1路AUDIO输入（LR）、1路IR控制输入、1路AUDIO输出、1路VGA输出、1路IR控制输出、1路LAN接口、1路USB接口
15) 与机关投影机采用同一个品牌
	台
	9
	

	15
	投影机镜头
	
	1) ★需与投影机采用同一个品牌

2)投射比1.22-1.53:1
	只
	3
	

	16
	投影机镜头
	
	1) ★需与投影机采用同一个品牌

2)投射比1.26-1.58:1
	只
	6
	

	17
	投影机吊架
	
	定制（需现场测绘）
	套
	9
	

	18
	电动投影幕
	
	1) 规格：100(英寸）
2) 比例：16:9
3) 投影面积WxH：2214x1245（mm）
4) 银幕总长L：2505（mm）
5) 银幕展开总高A：1966（mm）
	套
	9
	

	19
	液晶显示器
	
	1) ★尺寸：48”

2) ★面板分辨率：1920x1080

3) 亮度：≥350cd/平米

4) 对比度：≥4000:1

5) 响应时间：≤8毫秒

6) 宽高比：16:9

7) 视角（水平/垂直）：178/178度

8) 显示屏色彩：10.7亿色

9) 画面效果增强：3/2-2/2移动下拉

10) 3D梳妆滤波器运动补偿去隔行，逐行扫描，3DMA去隔行，动态对比度增强

11) 接口：VGAx1，RS232x1,3.5毫米音频输入x1，AVx1，HDMIx1，DVIx1，USBx1，网络x1
	台
	6
	

	20
	视频光纤发送器
	
	1) ★支持单芯多模光纤传输高分辨率DVI信号
2) ★带有HDMI-Monitor（支持DVI信号）监控视频输出功能
3) ★光纤发送器为SC接口，支持传输Audio信号、IR信号和RS-232信号；
4) ★最大支持分辨率： PC 1920x1200@60_24bit色深、HDTV 1920x1080P@60_36bit色深
5) ★与矩阵同一品牌
6) ★免费提供计算机与视频光线发送器、显示器与视频光纤发送器之间的高清视频线缆，线缆长度不小于1.5米，接口须与计算机、显示器接口匹配
7) 支持现场刷新EDID
	台
	83
	

	21
	视频光纤接收器
	
	1) ★支持单芯多模光纤传输高分辨率DVI信号
2) ★带有HDMI-Monitor（支持DVI信号）监控视频输出功能
3) ★光纤接收器为SC接口，支持传输Audio信号、IR信号和RS-232信号；
4) ★最大支持分辨率： PC 1920x1200@60_24bit色深、HDTV 1920x1080P@60_36bit色深
5) ★与矩阵同一品牌
	台
	29
	

	22
	融合处理器
	
	1) 采用高集成度一体化设计，避免因多个设备组合而带来的更多故障点

2) ★≥4路DVI输出
3) ★≥8路信号DVI输入
4) ★信号采集需要支持DP、4KDP、IP、4KIP、DVI等接口

5) 设备支持HDBaseT直接输出到投影机

6) 支持前面板屏幕显示及按键控制

7) 支持1920×1080P@60 Hz满帧处理，支持HDMI 4K采集
8) ★支持暗场补偿，确保在播放比较暗的视频时画面仍然亮度一致

9) 打开浏览器，即可直接控制设备，无需安装客户端，可以支持移动端控制

10) 管理人员可以设置输入输出板卡每一个接口信号源或投影显示区域的操作权限，实现精细的信号源及大屏显示权限划分

11) 支持设备运行状态及温度的监测，并且支持故障报警，管理人员可以实时了解设备的运行情况

12) 支持主控卡备份，当一张控制卡出现问题后，可以用备份控制卡操作（4通道以上支持此特性）
13) 在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕（如欢迎词等），字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义(4通道以上机器具体此特性)

14) 在不增加外部设备的情况下，融合处理器可以实现底图功能，可以显示单位logo或特定图片。(4通道以上机器具体此特性)

15) 信号可在画面的任意位置开窗、叠加、拉伸、缩放或画中画显示，单通道支持4图层同时输出，支持“十”字开窗口显示
16) 1支持开窗及场景预布局，预布局过程中，投影显示画面不受影响

17) 支持投影机颜色调整，支持投影机gamma曲线调整
18) 几何校正支持B样条曲线技术，确保图像边缘平滑无锯齿。
19) 窗口布局时支持窗口锁定功能，避免误操作

20) 支持多用户同步操作，操作界面实时同步。
21) ★支持全面热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行

22) 图形化展示设备当前配置情况，管理人员可以一目了然的看到设备的整体状态

23) 支持冗余电源，单个电源的故障不会影响整机的运行。（4通道以上支持此特性）

24) 在控制软件上可以查看信号源以及拼接布局的实时显示画面，预览帧率不少于10帧（需要配置预监卡） 

25) 投影幕上显示的内容可以通过一个监视器实时观看（需要配回显卡）

26) 逆场同步技术，画面无缝同步切换，无黑场，无延时

27) 支持信号源裁剪，以便于去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示

28) 信号源支持自定义名称，可根据实际需要修改名称

支持预存场景，支持场景一键切换，支持场景轮巡

29) 支持多用户同步操作，操作界面实时同步。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告，并加盖公章）
	台
	1
	

	23
	高清摄像机
	
	1) ★成像器件：1/2.8 HD CMOS

2) ★有效橡素：≥327万像素

3) ★输出格式：1080p/59.94、1080p/50、1080p/29.97、1080p/25、1080i/59.94、720p/59.94、702p/50、1080i/50、720p/29.97、720P/25

4) 镜头:20x zoom, f=4.7 mm (广角端) to 94.0 mm (远端),12X数字

5) 水平视场角:55.4°（广角端）到2.9°(远端)

6) 最小成像距离:10 mm (广角), 800 mm (变焦远)

7) 光圈/距焦:AUTO/MANUAL（可调）

8) 最低照度:1Lux

9) 自动曝光:自动/手动/ AE优先, 曝光补偿, 背光补偿

10) 电子快门:1/1 ~ 1/10,000 s，总共22步阶

11) 自动增益:自动/手动 (-3 ~ +28 dB,)

12) 白平衡:自动/手动/室内/室外/触发

13) 信噪比:高于 50 dB

14) 云台:水平: ±170º (最大速度: 100º/s), 

15) 垂直: -30º to +90º (最大速度: 90º/s)

16) 视频输出:HD:YPbPr、HDMI、HD-SDI、SD：Video,CVBS,Y/C

17) 控制接口:RS-232C (8-pin mini DIN)  (协议VISCA)/RS-422 (5-pin) (协议VISCA), 波特率: 9.6 Kb/s, 38.4 Kb/s 

18) 电源电压：DC 10.8 to 13.2 V

19) 功耗：12 W
	台
	16
	

	24
	高清硬盘录像机
	
	1) ★≥8路输入，含8T硬盘；
2) HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920×1080p；
3) 支持HDMI与VGA同源输出；
4) 支持SDI高清数字摄像机；
5) 支持最大16路音频输入；
6) 支持零通道编码；
7) 支持OSD叠加前端摄像机信息；
8) 支持设置OSD叠加字体大小；
9) 支持预览图像与回放图像的电子放大；
10) 支持假日录像配置；
11) 支持冗余录像；
12) 支持多画面分割下不同通道并行预览与回放；
13) 4路/8路/16路型号设备分别支持4路/8路/16路同步回放；
14) 支持8个SATA接口，1个eSATA接口；
15) 支持标签定义、查询、回放录像文件；
16) 支持回放时对录像场景的自定义区域进行智能搜索；
17) 支持录像文件倒放功能；
18) 支持按事件查询、回放、备份录像文件；
19) 支持重要录像文件保护功能；
20) 支持硬盘配额管理，不同通道可分配不同的录像保存容量；
21) 支持硬盘盘组管理，不同通道可设置不同的录像保存周期；
22) 双千兆网卡，可支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；
23) 支持IPv6协议；
24) 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能；
25) 支持SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、UPnP；
26) 视频输入 8路,HD-SDI接口（电平：800mVp-p，阻抗：75Ω）
27) 支持的HD-SDI输入 1080P25、1080P30、1080I50、1080I60、720P25、720P30、720P50、720P60
28) 音频输入 8路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
29) HDMI/VGA输出 1路，VGA与HDMI同源，
分辨率：1920×1080/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz
30) CVBS输出 1路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）
31) 分辨率：PAL制式704*576；NTSC制式704*480
32) 音频输出 2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）
33) 视频压缩标准 H.264
34) 视频编码分辨率 1080P(非实时)/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF
35) 视频帧率 1/16fps～实时
36) 视频码率 32Kbps～6Mbps，最大6Mbps
37) 码流类型 复合流/视频流
38) 音频压缩标准 G.711u
39) 音频码率 64kbps
40) 双码流 支持，子码流分辨率：WD1(非实时)/4CIF(非实时)/CIF/QVGA/QCIF
41) 同步回放 支持8路
42) 类型 8个SATA接口,1 个 eSATA 接口
43) 最大容量 每个接口支持容量最大4TB的硬盘
语音对讲输入 1路，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）
44) 网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
45) 串行接口 1个，标准RS-485串行接口；
46) 1个，标准RS-232串行接口；
47) 1个，键盘485串口
48) USB接口 3个，USB 2.0
49) 报警输入 16路
50) 报警输出 4路
51) 电源 AC220V，50HZ 
52) 功耗(不含硬盘) 40W
53) 机箱 19英寸标准2U机箱
	台
	1
	

	25
	摄像机集中供电器
	　
	≥16路、12V，1A摄像头集中供电器
	台
	1
	

	26
	串口共享器
	
	1) 含控制面板
2) 信号格式：RS-422
3) ★切换规模：≥16×16
4) 输入接口协议RS-232/RS-422
5) 输出接口协议RS-232/RS-422
6) 输入信号速率＜10Mbps
7) 输出信号速率＜10Mbps
8) 最多可有16个多色按键
9) 每个按键最多可设置多种发光颜色
10) 控制端口：RS-232/422（2 路），DB-9F(×2)
11) 输入：4路RS232、422
12) 输出：16路RS232、422
13) 1RU高，19英寸宽
14) 控制面板1RU 高，19 英寸宽
15) 最多可有16个按键
16) 控制端口RS-232/422（2 路），DB-9F(×2)
	台
	1
	

	27
	三屏汇报机
	
	1) CPU：英特尔酷睿i7-6700 ，3.4GHz，四核，三级缓存 8MB 
2) 显示芯片 AMD Radeon R5 340X 
3) 内存容量 16GB  DDR4 2133
4) 硬盘容量 1TB，转速 7200转/分钟 
	台
	3
	

	28
	三屏显卡
	
	4个mini DisplayPort 1.2输出接口，最大分辨率：1920×1200，显存:2048M GDDR5 
	块
	3
	

	29
	16路标清音视频光端机
	
	1) ★视频：≥16路
2) ★音频：≥16路
3) ★视频接口形式：BNC
4) ★视频信号制式：PAL/NTSC/SECAM，演播级传输质量
5) 标称输入输出电平：1VP-P 
6) 每通道带宽：8.192MHz
7) 加权信噪比：67dB
8) 色亮度增益差：±10%（典型值）
9) ★音频接口形式：3.5MM
10) 插座抽样频率：50KHz
11) (音频输入)信噪比：89dBDAC
12) (音频输出)信噪比：92dB
13) 标称输入输出电平：1.5VP-P 
	对
	1
	

	30
	多媒体集控系统主机
	
	1) 前面板彩色LCD显示器
2) ★≥8路IR端口
3) ★≥2路双向RS232/485/422 Com端口
4) ★≥4路双向RS-232 Com端口
5) ★≥8路继电器
6) ★≥8路数字I/O端口
7) ★≥除主机标配接口外，需扩展内置9路RS232控制端口
8) 双以太网端口
9) 1GB SDRAM，可扩展至32GB
10) 4GB闪存，可扩展至1TB
11) 可机架安装 
12) 电源：2.4 A@ 100-240V AC, 50/60 Hz
13) 提供原厂三年质保
	台
	1
	

	31
	控制端口扩展模块
	
	1) 提供1个RS-232、1个红外、2个继电器接口

2) 电压：直流24伏

3) 表面安装托架
	个
	9
	

	32
	CRESNET加速集线器
	
	控制端口扩展，与中控主机品牌相同
	台
	1
	

	33
	CRESNET电源
	
	控制端口扩展，50瓦电源模块，包括3个扩展端口电源端口，与中控主机品牌相同
	台
	1
	

	34
	高清混合矩阵
	
	1) ★输入接口：光口84路、SDI口16路、DVI口12路、VGA口8路
2) ★输出接口：光口28路、SDI口8路、DVI口8路、VGA口4路
3) 支持可视化预览，预览卡能实现视频预览及切换功能
4) 接口带宽： ≥13.5Gbps
5) 支持串口控制
6) 支持KEYBOARD控制接口
7) 支持以太网控制接口
8) 机箱尺寸≤ 24U
9) 储存、工作温度 0～ +50°C
10) 储存、工作湿度 20% ～70%
11) ★混合插卡式矩阵，采用纯硬件FPGA图像处理，无内嵌操作系统，安全稳定性强，机箱支持144路信输入，144路输出；
12) 每种输出卡都能实现真正实时的无缝切换，每种拼接输出卡都能实现视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游
13)  支持DVI1.0协议，HDMI1.4a协议，HDCP 1.3协议，EDID1.4协议
14) 支持热插拔，输入输出板卡带有音频接口，支持音视频的分离合成
15) HDMI数字音频与模拟音频选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出；
16) 具有校正和补偿信号特征，减少视频流误码，DVI,HDMI输入可达35米；
17) ★支持EDID读取，PC软件控制切换与EDID管理
18) ★具有字符叠加功能，每个通道可独立自定义设置字符背景颜色和相关参数；
19) 支持KVM功能
20) 支持最大分辨率达到4K×2K
21) ★光纤收发器为SC接口，支持传输同步Audio信号、IR信号和RS-232信号
22) SDI输入卡带有环出功能；
23) ★为保障数据信息安全，要求混合矩阵厂家通过武器装备科研生产三级保密资质或以上资质 ；为保证产品的稳定可靠性，混合矩阵生产厂家生产标准通过ISO9001的质量认证，具有ISO14001环境管理体系认证证书，产品具有CE，3C认证证书。
	台
	1
	

	35
	中央控制系统软件编程
	定制
	　
	套
	1
	

	（五）　UPS电源设备

	1
	蓄电池
	　
	1) ★12V 100AH（含安装)
	块
	80
	

	2
	UPS配电柜改造
	　
	1) ★63A/3P开关×2、160A/3P开关×2、16A/2P开关×10,，含安装，定制
2) ★选用国际知名品牌开关
	台
	1
	

	第二部分  综合布线器材（预算金额436043元）

	序号
	物资名称
	规格型号
	技术指标参数要求
	计量

单位
	数量
	备注

	（一）线槽线管及光配机柜

	1
	弱电线槽
	
	含连接片、螺丝\150mm*450mm*2.0mm
	米
	100
	

	2
	弱电线槽
	
	含连接片、螺丝\150mm*150mm*1.5mm
	米
	220
	

	3
	强电线槽
	
	含连接片、螺丝\150mm*200mm*2.0mm
	米
	100
	

	4
	金属走线槽
	
	50mm*100mm*1.2mm
	米
	660
	

	5
	分配电箱一
	
	500mm*150mm*700mm(宽/深/高）
	套
	1
	

	6
	分配电箱二
	
	400mm*120mm*200mm(宽/深/高）
	套
	1
	

	7
	空气开关
	
	32A/2P，短路保护，过载保护，漏电保护，分断时间<0.1S
	个
	16
	

	8
	空气开关
	
	63A/3P，短路保护，过载保护，漏电保护，分断时间<0.1S
	个
	2
	

	9
	空气开关
	
	100A/4P，短路保护，过载保护，漏电保护，分断时间<0.1S
	个
	1
	

	10
	15U设备机柜
	
	600mm*450mm*800mm(宽/深/高）定制
	台
	12
	

	11
	吊装角钢
	
	4mm*40mm
	米
	40
	

	12
	膨胀螺丝
	
	10mm*80mm
	颗
	200
	

	13
	跨接线
	
	铜编织线
	条
	400
	

	14
	切割片
	
	100型
	片
	40
	

	15
	焊条
	
	3.2mm
	包
	3
	

	16
	接地线
	
	25mm2
	米
	40
	

	17
	地线线耳
	
	纯铜25mm2
	个
	20
	

	18
	防护手套
	
	尼龙
	双
	10
	

	19
	人字木梯
	
	3米
	把
	4
	

	（二）网络和电话部分

	1
	六类非屏蔽网线
	
	性能满足并超过EIA/TIA-568-B.2-1和ISO/IEC 11801（305米/箱）
	箱
	54
	

	2
	六类非屏蔽网络模块
	
	性能满足并超过EIA/TIA-568-B.2-1和ISO/IEC 11801
	个
	230
	

	3
	24口网络配线架
	
	性能满足并超过EIA/TIA-568-B.2-1和ISO/IEC 11801
（含24个六类非屏蔽模块）
	个
	10
	

	4
	1U理线器
	
	1U
	个
	18
	

	5
	电话线
	
	4芯低烟无卤
	米
	7000
	

	6
	电话模块
	
	4芯
	个
	110
	

	7
	4口网络电话面板
	
	3网络+1语音
	个
	110
	

	8
	10对电话模块
	
	10对条型
	个
	15
	

	9
	150对电话模块配线架
	
	150对，不锈钢型
	个
	1
	

	10
	网络跳线
	
	1米，RJ45，性能满足并超过EIA/TIA-568-B.2-1和ISO/IEC 11801
	条
	165
	

	11
	网络跳线
	
	2米，RJ45，性能满足并超过EIA/TIA-568-B.2-1和ISO/IEC 11801
	条
	165
	

	12
	网络跳线
	
	2.5米，RJ45，性能满足并超过EIA/TIA-568-B.2-1和ISO/IEC 11801
	条
	30
	

	13
	网络跳线
	
	3米，RJ45，性能满足并超过EIA/TIA-568-B.2-1和ISO/IEC 11801
	条
	30
	

	14
	网络跳线
	
	5米，RJ45，性能满足并超过EIA/TIA-568-B.2-1和ISO/IEC 11801
	条
	30
	

	15
	电话跳线
	
	2米，RJ11
	条
	90
	

	16
	推盖式铜地插
	
	含安装底盒
	个
	90
	

	17
	分线接线盒
	
	地板下\含2个86信息盒，不锈钢拉丝工艺，尺寸:300×130mm，含不锈钢底盒
	套
	32
	

	18
	尼龙扎带
	
	4mmm*200mm
	包
	10
	

	19
	尼龙扎带
	
	8mm*400mm
	包
	30
	

	20
	标签纸
	
	12mm黄底
	盒
	20
	

	21
	电工胶布
	
	绝缘
	卷
	70
	

	22
	红色记号笔
	
	油性
	支
	5
	

	23
	包塑金属软管
	
	20mm2（30米一箱）
	箱
	14
	

	24
	金属杯梳
	
	20mm2
	个
	280
	

	25
	金属直通
	
	20mm2
	个
	300
	

	26
	防尘口罩
	
	一次性
	个
	20
	

	(三) 光纤部分

	1
	2芯SC多模铠装尾纤（两端SC）
	
	15米定制，插损≤0.3dB  回损≥35dB，高性能陶瓷插芯，62.5/125
	条
	75
	　

	2
	2芯SC多模铠装尾纤（两端SC）
	
	25米定制，插损≤0.3dB  回损≥35dB，高性能陶瓷插芯，62.5/125
	条
	30
	　

	3
	2芯SC多模铠装尾纤（两端SC）
	
	35米定制，插损≤0.3dB  回损≥35dB，高性能陶瓷插芯，62.5/125
	条
	120
	　

	4
	2芯SC多模铠装尾纤（两端SC）
	
	45米定制，插损≤0.3dB  回损≥35dB，高性能陶瓷插芯，62.5/125
	条
	5
	　

	5
	12芯多模铠装光缆
	
	多模，束装低衰减光缆
	米
	1200
	　

	6
	LC3米光纤跳线
	
	多模，插损≤0.3dB  回损≥35dB，高性能陶瓷插芯，62.5/125
	条
	130
	　

	7
	LC10米光纤跳线
	
	多模，插损≤0.3dB  回损≥35dB，高性能陶瓷插芯，62.5/125
	条
	140
	　

	8
	光纤面板
	
	PC材质
	个
	119
	　

	9
	推盖式铜地插
	
	含安装底盒
	个
	119
	　

	10
	LC12芯光纤配线架（含法兰尾纤）
	
	19寸机架式
	个
	9
	　

	11
	LC24芯光纤配线架（含法兰尾纤）
	
	19寸机架式
	个
	6
	　

	12
	LC48芯光纤配线架（含法兰尾纤）
	
	19寸机架式
	个
	3
	　

	13
	LC72光纤配线架（含法兰尾纤）
	
	19寸机架式
	个
	1
	　

	14
	尼龙扎带
	
	4mm*200mm
	包
	8
	　

	15
	尼龙扎带
	
	8mm*400mm
	包
	13
	　

	16
	标签纸
	
	12mm黄底
	盒
	13
	　

	17
	电工胶布
	
	绝缘
	卷
	50
	　

	18
	红色记号笔
	
	油性
	支
	5
	　

	19
	包塑金属软管
	
	20mm2（30米一箱）
	箱
	5
	　

	20
	金属杯梳
	
	20mm2
	个
	60
	　

	21
	金属直通
	
	20mm2
	个
	75
	　

	22
	自攻螺丝
	
	M6*50mm
	盒
	2
	　

	23
	胶粒
	
	M6
	盒
	5
	　

	24
	合金开孔器
	
	22mm
	个
	5
	　

	25
	合金开孔器
	
	25mm
	个
	5
	　

	（四）高清视频部分

	1
	75-5 SDI高清线（不含接头和接头制作）
	
	75-5 高纯度无氧铜芯屏蔽线,L-4CFB（每箱200米）
	箱
	5
	　

	2
	尼龙扎带
	
	4mm*200mm
	包
	3
	　

	3
	尼龙扎带
	
	8mm*400mm
	包
	4
	　

	4
	标签纸
	
	12mm黄底
	盒
	4
	　

	5
	电工胶布
	
	绝缘
	卷
	15
	　

	6
	包塑金属软管
	
	20mm2（30米一箱）
	箱
	4
	　

	7
	金属杯梳
	
	20mm2
	个
	60
	　

	8
	金属直通
	
	20mm2
	个
	75
	　

	（五）音频部分

	1
	音频线（不含接头和接头制作）
	
	BELDEN/8761（每箱305米）
高保真抗干扰，高纯度无氧铜
	箱
	12
	　

	2
	电源线
	
	RVV2×2.5mm2
高保真抗干扰，高纯度无氧铜
	米
	900
	　

	3
	多媒体铜地插
	
	推拉式，含卡侬接口模块
	个
	70
	　

	4
	尼龙扎带
	
	4mm*200mm
	包
	4
	　

	5
	尼龙扎带
	
	8mm*400mm
	包
	8
	　

	6
	标签纸
	
	12mm黄底
	盒
	10
	　

	7
	电工胶布
	
	绝缘
	卷
	25
	　

	8
	包塑金属软管
	
	20mm2（30米一箱）
	箱
	10
	　

	9
	金属杯梳
	
	20mm2
	个
	100
	　

	10
	金属直通
	
	20mm2
	个
	100
	　

	（六）控制部分

	1
	超五类网线
	
	四对非屏蔽双绞线，高纯度无氧铜（305米/箱）
	箱
	6
	　

	2
	电源线
	
	RVV2×1.0mm2
	米
	1000
	　

	3
	尼龙扎带
	
	4mm*200mm
	包
	4
	　

	4
	尼龙扎带
	
	8mm*400mm
	包
	10
	　

	5
	标签纸
	
	12mm黄底
	盒
	4
	　

	6
	电工胶布
	
	绝缘
	卷
	25
	　

	7
	包塑金属软管
	
	20mm2（30米一箱）
	箱
	8
	　

	8
	金属杯梳
	
	20mm2
	个
	100
	　

	9
	金属直通
	
	20mm2
	个
	100
	　

	10
	设备接地线
	
	4mm2
	米
	200
	　

	11
	设备接地线耳
	
	4mm2
	个
	80
	　

	（七）电源部分

	1
	电源线
	
	YJV 4×50mm2+1×25mm2
符合标准GB12706.3-9
	米
	50
	　

	2
	电源线
	
	YJV 5×16mm2
符合标准GB12706.3-9
	米
	100
	　

	3
	电源线
	
	ZB-VV3×6.0mm2
	米
	50
	　

	4
	电源线
	
	ZB-VV3×2.5mm2
	米
	900
	　

	5
	电源线
	
	ZB-VV3×1.5mm2
	米
	100
	　

	6
	电源线
	
	BV3×1.0mm2
	米
	300
	　

	7
	十孔电源插座
	
	推盖式铜地插（2个2孔，2个3孔）
	个
	111
	　

	8
	五孔电源插座
	
	推盖式铜地插（1个2孔，1个3孔）
	个
	35
	　

	9
	86安装盒
	
	金属，暗装型，带出线孔
	个
	146
	　

	10
	智能型PDU
	
	8口工业连接器（用于HF一级），1进（220V 32A）8出（220V 16A/10A）的规格
	个
	10
	　

	11
	空气开关
	
	320A，塑料外壳式断路器
	个
	1
	　

	12
	三相电量仪
	
	液晶数字型，绝缘强度：2KV/1min，过载能力：持续1.2倍，瞬时：电流10倍/5秒，电压2倍/1秒。
	个
	1
	　

	13
	互感器
	
	全铜穿线型，0.5级，允许在110%额定电流下长期运行二次绕组对地施加工频电压3KV历时1min无击穿现象
	个
	3
	　

	14
	铜排
	
	50mm2
	米
	3
	　

	15
	电缆线耳
	
	50mm2
	个
	10
	　

	16
	电缆线耳
	
	25mm2
	个
	3
	　

	17
	液压钳
	
	含线耳压接模组
	套
	1
	　

	18
	固定螺丝螺母
	
	M10
	套
	25
	　

	19
	绝缘热缩管
	
	50mm（黄蓝绿红黑各两米）
	米
	10
	　

	20
	电缆标识牌
	
	方型带孔
	个
	10
	　

	21
	尼龙扎带
	
	4mm*200mm
	包
	4
	　

	22
	尼龙扎带
	
	10mm*500mm
	包
	10
	　

	23
	标签纸
	
	12mm黄底
	盒
	5
	　

	24
	电工胶布
	
	绝缘
	卷
	30
	　

	25
	包塑金属软管
	
	25mm2（20米一箱）
	箱
	6
	　

	26
	金属杯梳
	
	25mm2
	个
	60
	　

	27
	金属直通
	
	25mm2
	个
	60
	　

	28
	包塑金属软管
	
	20mm2（30米一箱）
	箱
	6
	　

	29
	金属杯梳
	
	20mm2
	个
	60
	　

	30
	金属直通
	
	20mm2
	个
	60
	　

	31
	电箱及空开
	
	部分替换原有
	批
	1
	　

	32
	万用表
	
	数字型
	台
	1
	　


