	预算金额：7.1万元

	序号
	物资类别
及品种名称
	规格型号技术参数
	计量
单位
	数量
	备注

	(一)前端设备

	1
	400万高清枪型摄像机
	1、最高分辨率可达2560 × 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像

2、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码

3、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

4、支持OSD颜色自选

5、高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达80米

6、支持smart IR，防止夜间红外过曝

7、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

8、支持日夜两套参数独立配置

9、支持PoE供电功能（选配）

10、支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态

11、支持双码流,支持手机监控

12、支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境

13、功能齐全:心跳,镜像等

14、支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测

15、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析

16、支持网络平台接入

17、支持Email、FTP、NTP服务器测试

18、支持HTTPS等安全认证，支持创建证书

19、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示

20、符合IP67级防尘防水设计,可靠性高
	支
	9
	

	2
	400万高清半球摄像机
	1、最高分辨率可达4M(2560×1440 @ 25 fps),在该分辨率下可输出实时图像

2、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码

3、码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

4、支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加

5、支持OSD颜色自选

6、高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10-30米

7、支持smart IR,防止夜间红外过爆

8、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

9、支持日夜两套参数独立配置

10、支持PoE供电(选配)

11、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储

12、支持一对输入输出音频,支持语音对讲

13、支持3D数字降噪,支持真宽动态

14、支持双码流,支持手机监控

15、支持走廊模式,背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境

16、功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等

17、支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测等

18、支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析

19、支持萤网络平台接入

20、支持Email、FTP、NTP服务器测试

21、支持HTTPS等安全认证,支持创建证书

22、初始设备开机修改密码,保障密码安全

23、支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示

24、符合IP67防尘防水设计,可靠性高

25、防爆：防暴等级支持IK10
	支
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	3
	高保真智能降噪拾音器
	1、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强；

2、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；

3、符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质；

4、通过欧盟CE标准，美国FCC认证，最高检同步录音录像系统建设规范。

5、拾音距离 70平方米

6、音频传输距离 3000米

7、灵敏度 -34dB

8、频率响应 20Hz～20KHz

9、指向特性 全指向性

10、信噪比 60dB（1米40 dB音源SPL）40dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa

11、动态范围 70dB(1KHz at Max dB SPL)

12、最大承受音压 120dB SPL（1KHz，THD 1%）

13、输出阻抗 600欧姆非平衡

14、输出信号幅度 2.5Vpp/-25dB

15、麦克风 全向麦克风

16、信号处理电路 ANC环境噪声消除技术

17、保护电路 30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护

18、驱动能力 内置前置放大电路，可直接驱动耳机

19、连接方式 3条引线（电源、音频、公共地）

20、传输线缆 3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆

21、电源电压 直流稳压电源DC 12V（9V--15V）

22、电源电流 25mA

23、工作环境温度 -25℃～70℃

24、外壳材质 PVC
	个
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	(二)传输设备 

	1
	网线
	超五类

1、四对八芯

2、符合YD/T 1019-2013 标准规定

3、线径：0.5mm

4、线芯：无氧铜

5、外皮:无铅聚氯乙烯

6、额定温度：60℃，75℃
	米
	1360
	

	2
	电源线
	RVV2*0.75
1、型号：RVV

2、芯数：2

3、绝缘护套材质:PVC

4、电线最大外径：9.4mm

5、绝缘厚度：0.9mm

6、线芯材质：裸铜线

7、产品认证:CCC

8、电压等级：300/500V
	米
	1360
	

	3
	8口全千兆网络交换机
	MB-S1224V2
1、产品类型：快速以太网交换机

2、应用层级：二层

3、传输速率：10/100/1000Mbps 

4、交换方式：存储-转发

5、背板带宽：16Gbps

6、包转发率：12Mpps

7、MAC地址表：8K
	个
	4
	

	4
	汇聚点设备箱
	4U防水壁挂机柜
1、产品类型：快速以太网交换机

2、应用层级：二层

3、传输速率：10/100/1000Mbps 

4、交换方式：存储-转发

5、背板带宽：16Gbps

6、包转发率：12Mpps

7、MAC地址表：8K
	个
	4
	

	5
	千兆光纤收发器
	TL-FC311A/B-3
1、支持标准：IEEE802.3, IEEE802.3i, IEEE802.3u

2、接口：1对1000Mbps SC光纤接口 1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口

3、传输波长和距离 ：波长：1310nm 最远传输距离：20km

4、传输介质：网线：五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤

5、指示灯:光口和电口Link/Act、PWR

6、电源：5VDC/0.6A

7、尺寸：94.5mm*73mm*27mm

8、使用环境:工作温度：-40℃~85℃ 存储温度：-40℃~85℃工作湿度：10%~90% RH不凝结 存储湿度：5%~90% RH不凝结

9、光参数：平均发射光功率：-14~-8dBm 接收灵敏度：-31dBm

10、每端口数据传输速率 ：200Mbps全双工

11、包转发速率：0.3Mpps MAC地址深度：2K 内部缓存：768Kbit
	对
	1
	

	(三)控制设备

	1
	32路4盘位NVR录像机
	DS-7932N-K8
▲1、可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（提供公安部型式检验报告并加盖厂家公章或投标专用章）；

▲2、支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（提供公安部型式检验报告并加盖厂家公章或投标专用章）；

3、可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声；

▲4、支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（提供公安部型式检验报告并加盖厂家公章或投标专用章）；

▲5、支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作（提供公安部型式检验报告并加盖厂家公章或投标专用章）；

▲6、支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签（提供公安部型式检验报告并加盖厂家公章或投标专用章）；

7、支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；

8、支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；

9、支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC；

10、支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；

11、支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示；

12、支持录像打包时间1-300分钟可设置；

13、支持双码流同时录像；

14、支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；

15、可支持最大接入总带宽320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像；

16、可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC；

17、支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选；

18、支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像；

19、支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；

20、支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）；

21、支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像；

22、支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏；

23、可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像；

24、支持顺时针旋转270度旋转模式，也可对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转；

25、支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档；

26、支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像；

27、支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口；
	台
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	2
	企业级监控硬盘
	WD30PURX 3TB
3.5英寸 3TB IntelliPower 64M SATA3
	块
	16
	

	3
	集中供电电源
	DC12V20A
1、输入电压&频率范围：110/220VAC/47～63Hz

2、启动冲击电流：20A@120VAC (冷启动)

3、输出调节范围：±10%（额定输出电压）

4、过载保护:105%～200%(额定负载)，自恢复

5、过压保护:115%～135%（额定输出电压）

6、短路保护:自恢复

7、输出启动时间:≤2S@120VAC ≤1.0S@230VAC

8、输出保持时间:≥10mS@120VAC,≥20mS@230VAC

9、绝缘强度:输入--输出：AC1500V,1min

10、输入--机壳：AC1500V,1min

11、输出--机壳：DC500V,1min

12、工作环境:—10℃～50℃；20%～90%RH(无凝露)

13、安全标准:设计参考EN/UL60950

14、电磁兼容标准:设计参考EN55022Class B;EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11
	个
	4
	

	4
	50英寸4K液晶电视
	50V6E(含墙架)
1、能效等级：二级能效

2、显示参数:屏幕尺寸50英寸

3、屏幕分辨率:全高清（1920x1080）

4、屏幕比例:16:9

5、亮度:400-600流明

6、刷屏率：60HZ

7、扫描方式：隔行扫描

8、响应时间：6ms

9、功耗参数：电源功率（w）75W

10、待机功率（w）:0.49W

11、工作电压（v）:220v
	台
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	(四)辅材

	1
	线管、线槽
	25mm中型
1、规格：外径25mm

2、材质：高级阻燃PVC塑胶

3、颜色：白色

4、规格：25型长度2.8米
	米
	1360
	

	2
	波纹软管
	1、规格：外径20mm/内径16mm

2、材料：高密度聚乙烯(PVC)
	卷
	1
	

	3
	辅材
	接头，排插，扎箍等
	批
	1
	

	4
	施工费、安装费、运输费、服务费、税金等
	
	项
	1
	


