	序号
	物资类别
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	规格型号
	质量技
术标准（技术参数）
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	包一：文印设备（预算金额：13.51万元）

	1
	复印机
	高速黑白复印
	打印速度：35ppm
打印分辨率：600*600dpi
首张打印时间：4.2秒
扫描速度：
A4，单面80/80ipm
A4，双面48/48ipm
最大打印幅面：A3
	台
	1
	

	2
	复印机
	高速彩色复印
	打印速度：25ppm
打印分辨率：1200*1200dpi,最佳4800*1200dpi
扫描速度：
A4，单面80/80ipm
A4，双面48/48ipm
最大打印幅面：A3
	台
	1
	

	3
	打印机
	黑白，激光，高速
	打印方式：半导体激光器
打印速度：40ppm
最大打印幅面：A3
产品尺寸：469*410*320mm
	台
	1
	

	4
	立思辰文档打印安全监控与审计系统（单机板）
	V4.0
	V4.0
	端口
	2
	

	5
	台式电脑
	　
	处理器：≥I5四核；
内  存：≥4G；
硬  盘：≥1T；
显  卡：≥1G独立显卡。
	台
	2
	　

	6
	除湿机
	　
	使用面积：60m2
水箱容量：8L
显示方式：LED液晶显示
排水方式：直接水箱排水
	台
	1
	　

	7
	碎纸机
	　
	碎纸能力：8张/次（70g，A4）
碎纸速度：2.1米/分
碎纸宽度：220mm
碎纸箱容量：15L
工作噪音：58dB
	台
	2
	　

	8
	传真机
	　
	内存容量：16M
传输速度：2.5秒/页
自动进稿器：支持，20页
	台
	2
	　

	9
	UPS电源
	　
	额定容量：2KVA
输入电压范围：115-300V
输出电压范围：
220（1+2%）V
输出电压波形：正弦波
	台
	1
	　

	10
	电脑台
	　
	花岗岩面板
长宽高：3500*800*760mm
	米
	3.5
	　

	11
	24口千兆交换机
	G1024
	千兆以太网交换机
	个
	2
	　

	12
	网线
	超五类HSYV8*0.5
	全铜芯(无氧铜)
	米
	1500
	　

	包二：监控、门禁设备（预算金额：4.22万元）

	1
	400万高清网络红外一体机
	　
	图像效果：优秀。
传感器：400W背照式星光传感器。
采用smart H.265技术，全天录像存储空间节省50%。 外观大气，适用项目操作。
	台
	20
	

	2
	高清网络16路硬盘录像机
	　
	支持4K接入、存储、解码和显示，最大可达1200W。支持3*4K/3M/12*1080P解码。支持32分割预览。支持128M接入、存储和解码。支持H.264/H.265混合接入和解码。支持Raid0/1/5/6/1032路设备最大支持码流接入80/160/256Mbps，支持H.264和H.265混合解码。
	台
	1
	　

	3
	监控专业硬盘
	　
	硬盘容量: 4TB
	个
	7
	　

	4
	摄像机电源
	  AD12V30A
	输出电压12V
	台
	3
	　

	5
	摄像机支架
	  LS- 608D
	适合枪型摄像机，材料铝合金支架
	个
	6
	　

	6
	网线
	超五类HSYV8*0.5
	全铜芯(无氧铜)
	箱
	1500
	　

	7
	电源线
	RVV2×1.0
	全铜芯(无氧铜)
	圈
	1500
	　

	8
	8口千兆交换机
	G1008
	千兆以太网交换机,二层,电岀电压:DC 5V 1A
	个
	2
	　

	9
	24口千兆交换机
	G1024
	千兆以太网交换机
	个
	1
	　

	10
	4U机柜
	LJ6404
	规格：530*宽400*深220MM
	个
	1
	　

	11
	12U 机柜
	LJ6412
	规格：600*宽600*深1200MM
	个
	1
	　

	12
	 PVC管
	DN50
	具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高
	米
	500
	　

	13
	 PVC线管
	DN20
	具有自重轻、耐腐蚀、耐压强度高
	米
	1000
	　

	14
	 辅助材料
	     
	电工材料
	批
	1
	　

	15
	门禁设备
	　
	适用双门玻璃门
，含电源、开门按钮、门夹、门禁机、电插锁、门铃等
	套
	2
	　


