附件1
礼堂设备采购明细表
	[bookmark: _Toc388692312]序号
	物资名称
	规格
型号
	计量单位
	数量
	质量技术标准
	交货期限
	备注

	一、灯光系统

	1
	三合一电脑摇头光束灯
	灯
	个
	20
	电压：AC220 50/60HZ
通道模式：16/20两种通道选择模式
功率：350W
★灯泡：330W进口光源
色温：8500K
平均寿命：2000h
颜色：13个色盘+白光，可线性色彩转换，半色效果及双向旋转彩虹效果
图案盘： 17个固定图案+白圆，可变速抖动/双向旋转效果
扫描角度：水平扫描角度540度，垂直扫描角度270度，可自动校正定位，解析度16Bit。
调光：机械线性调光0-100%。
棱镜：旋转八面棱镜，具有定位功能，及双向变速旋转效果。
调焦：线性快速高清调焦及快速放大功能。
雾化：0-100%线性雾化
防护等级：IP20
	合同中另行约定
	

	2
	LED帕灯
	灯
	个
	60
	额定电压：100-240V，50/60HZ
★光源：54颗红绿蓝白四色
功率：180W
灯泡寿命：50000小时
光学角度：15、25、45可选
控制：自走、主从、DMX512
调光：16BT线性调光0～100%
频闪：0-25/秒
最佳投射距离：4-30米
防护等级：IP20
工作环境温度：-25至+40度
	合同中另行约定
	

	3
	灯光控台
	控制台
	台
	1
	采用功能强大新型直观的泰坦Tian 9.1操作系统
强大的现场场景控制
酷睿双核处理器，60G固态硬盘，4G内存
支持中文菜单显示，且内置多种语言
反映灵敏的宽屏界面，屏幕全触屏，中英文界面
内置15.6寸触摸屏，并附带一台控台扩展17寸触摸屏
8个DMX512输出端口，2048个DMX通道
支持Artnet,并可扩展至12个DMX输出口，6144个通道
20个场景及跑灯主控
超过1000个虚拟重放
与珍珠专家演出文件兼容
10个宏按钮和宏库，可编辑任何程序
强大的CMY调色功能
支持涂鸦式手写功能，可预览服务器或数字的内置素材
预留一个外部的wi-fi接入点，可使用移动设备（IPhone、IPod Touch）进行远程遥控
支持Artnet Avotalk和ctip协议支持
支持citp多媒体素材协议
超过1000个世界主流灯具灯库，并内置Personality Builder灯库
附带航空箱
	合同中另行约定
	

	4
	电源直通柜
	机柜
	台
	2
	三相五线制AC380V±10％，50HZ±5％，额定功率16路X4KW，适用于任何负载，过载与短路双重保护高分断空气开关，三相工作指示灯，设两脚和三脚万能，DMX-512信号。
	合同中另行约定
	

	5
	信号放大器
	放大器
	台
	2
	信号类型：DMX512/1990
功能：1进8出分配，DMX信号放大，隔离、静电保护。
每路带数字信号指示灯
	合同中另行约定
	

	6
	信号处理器
	处理器
	台
	1
	DMX512接口，实时计算
带8个DMX512输出口，1个内置触摸式指令屏幕
1个千兆以太网接口，3个USB2.0连接接口
A/B场电动推杆，支持中英文操作界面
完全兼容主流操作系统
	合同中另行约定
	

	7
	烟机
	烟机
	台
	2
	电压：AC220V/50-60hz
功率：3000W
喷烟量：3500cuft/min
喷烟距离：8米
控制：线控和遥控控制
信号: 内建5-pinDMX连接座
	合同中另行约定
	

	8
	泡泡机
	泡泡机
	台
	2
	电压：AC100-220V/50-60HZ，
功率：100W
液体消耗：4.8L/h
特点:喷射距离5米,可遥控
功能：内建5-pinDMX连接座。
	合同中另行约定
	

	9
	安装电源线
	电缆线
	米
	200
	10国标电缆线，符合各种安全标准。
	合同中另行约定
	

	10
	安装电源线
	电缆线
	米
	100
	25国标电缆线，符合各种安全标准。
	合同中另行约定
	

	11
	灯光系统安装附件
	配件及附件
	项
	1
	灯光系统安装所需信号线，后期的维修，备用消耗品，符合各种安全标准。
	合同中另行约定
	

	12
	LED电子屏
	电子屏
	平方
	12.9
	单红色LED电子屏
符合各种安全标准。
	合同中另行约定
	

	13
	电子屏控制系统
	控制系统
	套
	1
	LED电子屏配套控制系统，实现异步控制，脱机显示。
	合同中另行约定
	

	16
	电子屏控制电脑
	台式电脑
	台
	1
	Inteli5处理器
4GB内存
500G硬盘
1080P高清显示器
独立显卡
配备LED电子屏配套标准编辑软件，能够编辑LED电子屏。
	合同中另行约定
	

	17
	方通及电源线
	附件及线材
	平方
	12.9
	LED屏幕配套设备。
	合同中另行约定
	

	18
	除湿机
	室内除湿机
	台
	1
	除湿量8L/D、3.33KG、H，适用面积80㎡~120㎡，适用立方240m³~330m³2，湿度可控范围10-95％任意控制。
	合同中另行约定
	

	二、投影仪

	1
	投影仪
	高流明投影仪
	台
	1
	显示技术：DLP
★光源：单台激光光源
光源寿命：20000小时
★流明度：10000流明及以上
信号输入： DVI-D(HDCP) ×1、HDMI(V1.4a) ×2、HDBaseT×1、3G-SDI×1
分辨率：1920X1200/60HZ
对比度：10000:1
亮度色彩稳定系统：内置传感器，长时间使用，令色彩、亮度维持高度稳定性。
支持DLP-LINK3D、IR3D及蓝光3D，支持帧封装、帧顺序
几何校正功能：弧形校正、四角校正、水平梯形校正、垂直梯形校正
支持2.35:1比例，适合播放宽银幕电影
提供厂家售后服务承诺书
	合同中另行约定
	

	三、音响配套设备

	1
	专业演出数字调音台
	数字调音台
	台
	1
	★数字调音台
国际知名品牌
与PC和MAC DAW 软件相兼容
频响范围20HZ-20KHZ
话筒输入额定增益不小于70DB、较大增益90DB以上，线路输入额定增益0DB，较大增益20DB以上
峰值储备15DB-20DB动态余量
谐波失真小于0.1％
串音衰减大于70DB
信噪比80DB以上，等效输入噪声电平-124DB——-126DB以下
32路卡农信号输入，4路线路输入
32路输出口，可设置为编组、辅助、主输出等
电动推子，多种色彩 LCD触摸屏，通道显示呈现于每条输入推子
可拓展，连接拓展卡可拓展至66路卡农信号输入
每路输入有4段参量均衡器
每路输出都有单独参量均衡器
4路立体声效果器引擎，29路效果器预设，包括混响、延时等，超过12个参数可在每个预设编辑
以太网接口，32x32 ViSi远程控制扩展接口
可连接电脑、IPAD等其他拓展来进行控制，无线连接控制
48v 幻象电源开关，相位反转开关，输入增益调节可调节的高通滤波器
	合同中另行约定
	

	2
	专业演出手持式麦克风
	专业演出无线话筒配套无线接收器套装
	套
	6
	清晰的24位数音频
频响范围20Hz-20KHz
120dB的动态范围
单一频道可具有多个兼容通道
可用以太网联网接收机
网络扫描为联网接收机定位清晰可用频道
工作范围达100米，不跑频、不断频
传感器类型：动圈
拾音模式：心形
频率响应：50Hz-15kHz
气动防震架降低手持噪声
内置球形防风罩和防喷罩
	合同中另行约定
	

	3
	电容麦
	录音专业电容麦
	个
	4
	元件：直流偏压式电容式话筒（双振膜）
指向性：全指向、心形指向、8字形指向（可切换）
频率响应：20HZ-20KHZ
高通滤波：80Hz，12dB/octav
灵敏度：-36DBV/Pa
阻抗：100 ohms
输入声压级：149dB SPL
噪声：17dB
	合同中另行约定
	

	4
	声卡
	专业声卡
	个
	1
	具有USB音频便携式接口，12进12出USB音频接口，有48V幻想电源，具有线路过载保护，通过USB可以供电，输入输出具有3段参数均衡器，具有混音和延时效果，满足演出现场调音效果。
	合同中另行约定
	

	5
	电脑
	笔记本电脑
	台
	1
	硬盘：512G固态硬盘
内存：8G DDR4内存
显卡：GTX1060 6G
屏幕：IPS广色域
能够流畅运行Cubase、Nuendo、AU等音视频处理软件。
	合同中另行约定
	

	6
	麦克风支架
	落地式麦克风支架
	个
	6
	落地式麦克风支架，结实稳固，有一定抗风能力，可换电容麦接头使用。
	合同中另行约定
	

	7
	电源排插
	3M线排插
	个
	10
	线芯粗不小于1mm²，外壳材料具有阻燃效果，有防触电保护门，内部导电插套为无断点一体铜条，能够长时间负载投影仪等大功率用电器。
	合同中另行约定
	

	8
	舞台监听维修
	维修
	项
	1
	维修舞台左侧监听音箱线路，做好保护措施，更换舞台地插面板。
	合同中另行约定
	

	9
	舞台大幕控制台维修
	维修
	次
	1
	维护舞台大幕控制开关，保证控制灵敏。
	合同中另行约定
	

	10
	音响线阵吊装
	维修
	项
	1
	线阵音响位置调整、新旧音响线路优化，礼堂声场调整
	合同中另行约定
	


设备一般要求：
[bookmark: _Toc101951262][bookmark: _Toc175644393]（一）所有设备必须是制造商原装、全新的产品，符合国家标准。
（二）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
（三）对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都要提供在投标文件中明确列出。
（四）所有产品、设备提供出厂合格证。
（五）所提供的产品在中国范围内合法销售，原装、全新，是完全符合用户要求的产品。
（六）所有设备材料要以实际使用环境相匹配的最佳产品选型为准。
（七）所有设备在签订合同后不允许进行设备变更。
效果要求：
[bookmark: _Toc388692316]此次购置的一批舞台灯光设备及附件，主要目的为更新改造我部礼堂老旧礼堂灯光设备，投标人可对我部礼堂进行现场勘查，并依据自身舞台设计经验设计最合理的项目实施方案，确保舞台灯光最终效果达到明亮、均匀、分布合理，并从外观上明显能表现出现代化舞台灯光效果。杜绝灯光数量及种类设置不合理导致灯光分布不均，明暗交错等情况。
报价要求：
各投标商针对该项目需提报一次不得更改的报价，即投标报价为合同价，后续，针对该项目我部将不再增加预算。



[bookmark: _Toc2636]附件2
招标文件领取申请表
我公司已完全知悉本项目招标公告，现申请到贵单位领取招标文件。
	项目名称
	礼堂灯光音响设备采购

	项目编号
	2018-HJGZJD-1002

	供应商名称
	

	领取时间
	年  月  日  时  分

	领取方式
	派专人现场领取

	领取人（签名）
	

	联系电话
	

	所投主要产品品牌
	




公司名称（盖章）：
授权代表：
联系电话：
年    月    日


附件3
公司简介

招标人名称：
我公司成立于X年，注册资金XXX万元，公司位于XXXXX,现有员工XXX人，是从事XXXX行业的具有XXX资质的专业公司，通过XXXX认证，拥有XXX等证书及相关认证，2017年营业额达到XXX万元，公司近几年来的主要代表性项目有：XXX，XXX等。
我公司主要销售、安装XXX等品牌产品，为XXX品牌的销售代理商。
XXXX
XXXX
XXXX

（参考模板，投标人立足自身情况仔细填写，公司简介及相关承诺将作为评审评标依据之一）



XXXXX公司（盖章）
2018年X月X日


附件4-1
法定代表人资格证明书

招标人名称：
同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

附：代表人性别：
年龄：
身份证号码：
联系电话：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。

 (
法定代表人身份证复印件
（正面）
) (
法定代表人身份证复印件
（反面）
)



                   投标人全称：（盖章）
法定代表人签字：
                         年  月  日


附件4-2
法定代表人授权书

招标人名称：
（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为本公司全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。
投标人全称：（盖章）
法定代表人签字：
授权代表签字：
年    月    日
附：
授权代表姓名：              
职    务：                电    话：
传    真：                  邮    编：
通讯地址： (
授权代表身份证复印件
（反面）
) (
授权代表身份证复印件
（正面）
)






附件4-3
授权代表身份声明

招标人名称：
现有我公司人员XXX（身份证号：xxx、社保号XXX、等相应证明材料）为我公司XX部门XX职务人员，于XX年到我公司参加工作，经公司法定代表人委托，该同志作为我公司参加贵部礼堂灯光音响设备采购项目唯一法人授权人，全权负责处理本次采购项目一切事务。
在此郑重声明，XXX同志作为我单位唯一负责此次采购项目负责人，除代表我公司参加本次采购项目外，未经过其他任何组织或个人授权，代表其他任何公司参与此次采购任务。
如该同志不属于我公司正式员工或存在身份造假行为，参与或代表其他公司参与本次采购项目的，我公司自愿承担一切后果。
特此声明。






投标人全称：（盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
年    月     日


附件5
主要股东或出资人信息【参考模板】

	序号
	名称
（姓名）
	统一社会信用代码
（身份证号）
	出资方式
	出资金额
（万元）
	占全部股
份比例
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

注：1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。
2.出资方式填货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。
3.投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。



投标人全称：（盖章）
                                 法定代表人（或授权代表）：（签字）
年   月   日


附件6
非外资企业或非外资控股企业的书面声明【参考模板】

招标人名称：
（根据公司股东身份和出资方式、比例等信息如实自行编制，主动声明贵公司为非外资企业或非外资控股企业）。

特此声明。




投标人全称：（盖章）
        法定代表人（或授权代表）：（签字）
年月   日


