附件：
音响设备二次公开询价采购需求明细表
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	质量技术标准
	交货期限
	备注

	1
	手持无线话筒
	　
	套
	4
	无线频率范围：516-865MHz（偏差5%允许）
传输/接受频率个数：1680
降噪器：HDX
话筒频率响应范围：80-18000Hz
信噪比：>110dB
发射机工作时长：>8h
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	　

	2
	天线放大器
	　
	套
	1
	射频频率范围：470-900MHz（偏差5%允许）
电源要求：同轴连接10-15V直流偏移
接头类型：BNC,插孔
天线增益：7.5dBi
信号增益：±1dB
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	　

	3
	天线分配器
	　
	台
	2
	射频频率范围：470-960MHz（偏差5%允许）
射频信号输出路数：5路
接头类型：BNC
输出接口隔离：30分贝
电源要求：同轴连接10-15V直流偏移
天线增益：7.5dBi
直流输出电压：14-18VDC，4个连接器
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	　

	4
	全频音箱1
	　
	台
	6
	连续功率：不低于300W
音乐功率：不低于600W
灵敏度：≥97 dB /1m/1W
最大声压级：126dB /1m/1W
频率响应（-3dB）：65Hz-18KHz有效辐射角度（-6dB点）：80度（水平）×50度（垂直）
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	含2台舞台主音箱，4台舞台返送音箱

	5
	全频音箱2
	　
	台
	10
	连续功率：不低于200W
音乐功率：不低于400W
灵敏度：≥93 dB /1m/1W
最大声压级：114dB /1m/1W
频率响应（-10dB）：100Hz-20KHz（±3dB）/60Hz-20KHz（-10dB）有效辐射角度（-6dB点）：120度（水平）×120度（垂直）
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	含2台台唇补声音箱，8台观众区补声音箱

	6
	超低音音箱
	带通式
	台
	2
	连续功率：不低于400W
音乐功率：不低于800W
灵敏度：≥95dB /1m/1W
最大声压级：127dB /1m/1W
频率响应（-3dB）：40Hz-250Hz
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	　

	7
	功放1
	　
	台
	5
	输出功率（1KW）：2×800W（8Ω），2×1600W（4Ω），2×2000W（2Ω），1×4000W（桥接4Ω）
总谐失真：＜0.1%
信噪比：不低于110 dB
电源要求：200-240V～50-60Hz
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	含4台主音箱功放，1台舞台返送功放

	8
	功放2
	超低音音箱用
	台
	1
	输出功率（1KW）：2×1300W（8Ω），2×2200W（4Ω），2×3000W（2Ω），1×6000W（桥接4Ω）
总谐失真：＜0.1%
信噪比：不低于110 dB
电源要求：200-240V～50-60Hz
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	　

	9
	合唱电容话筒
	　
	个
	3
	频率响应：20Hz-20KHz
灵敏度：33mV/Pa at 1kHz
信噪比：不低于89dB
最大输出电压：800mV
最大声压级：140 dB
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	　

	10
	音频接口声卡
	　
	台
	1
	模数转换输入：6个1/4英寸TRS接口，2个XLR/TRS双兼容接口，servo-balanced

数模转换输出：6个1/4英寸TRS接口servo-balanced,直流耦合信号通路，1个1/4英寸非平衡TRS接口

数字输入：1个ADAT/SPDIF光纤接口，SPDIF同轴接口

数字输出：1个ADAT/SPDIF光纤接口，SPDIF同轴接口
MIDI:2对MIDI输入/输出，使用小辫子连接线

外部采样频率：28kHz-200kHz
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	　

	11
	时序电源
	　
	台
	2
	通道数：8路
每通道输出电压/功率：220V/10A，2200W
时序开关同步间隔时间：1秒
面板控制按钮：时序开关，直通开关，辅助照明开关
输入电压：220V/50-60 Hz，标准3线输入
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	　

	12
	音箱线
	　
	米
	600
	材质：纯铜
规格：2×2.0平
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	　

	13
	信号线
	　
	米
	800
	材质：纯铜
芯数：二芯
线径：6mm
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	　

	14
	大二芯插头
	　
	个
	4
	镀金触点，镀黑外壳，直径：6.35mm
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	　

	15
	美标工程插座
	　
	个
	4
	额定电流：20A
额定电压：125V
额定功率：2500W
插孔位数：8位
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	　

	16
	航空机柜
	　
	个
	2
	规格：16U
层数：双层
是否有抽屉：有
其他要求：上门全开，一侧工作台
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	　

	17
	音箱吊架
	　
	套
	8
	　
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	　

	18
	其他附件
	线槽、胶力、气钉、膨胀螺丝、配电箱、供电线、卡农公母插头、音箱插头等
	项
	1
	　
	签订采购合同后15日内完成供货及安装
	按现场实际需要供货

	注：投标供应商所供产品各项参数不允许有负偏离。 












