附件
	序号
	货物名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	备注

	1
	自动档案柜
	档案柜:D1800*W910*H2750;工作台D1800*W400*H800；层数：11层；每层斗板有效尺寸：D1405*W245*H344；每层斗板荷载：额定荷载50KG，最大荷载70KG；斗板运行速度：5.8m/min；每台柜占地面积：2.232㎡；自重650KG；供电源：380V；回转速度：4-6米/分；定位精准：±5mm；整机噪音：不大于60分贝；温度：4℃-40℃；湿度：小于90％；电机功率：1.1Kw；触摸屏控制系统：采用北京昆仑通泰7寸液晶触摸屏；钢板：冷轧一级钢板（厚度为1.2-2.0mm）；前处理：所有工件均经除油除锈及磷化化学处理；表面处理：选用不含三酸氰酐油脂（TGIC）喷粉，经静电处理，工件上形成一层最少60微米的保护层，绝缘、耐用，符合GB/T13667.1-2003标准；结构：档案柜结构系统符合GB/T13667.4-2009相应法规执行；硬件功能：1、联网控制档案柜，2、档案管理报表打印，3、运行状态显示，4、光电安全保护，5、手动/自动走层，6、应急手摇功能，7、自动门；电机减速机：采用清华紫光电机减速机，使用寿命在17年以上；控制电器：正泰电器。
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