
附件

恒温恒湿屋顶式空调技术规格书

1、总则
1.1. 概述

概述：本节规定空调组合式空调机组的用户需求。

1.1.1. 本【技术规范书】适用于专用物资储备库项目中的恒温恒湿屋顶式空调机组设备。

1.1.2. 本书中提出的技术要求为最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作出明确规定，供应商应提供满足户需求书和有关标准要求的高品质产品和优良服务。供应商提供的产品必须满足国家相关安全、环保、节能等强制性规定。

1.1.3. 本文件中所引用的标准之间有冲突时，按高标准执行。

1.2. 供货范围

本工程供货范围包含设计图纸中所列设备的设计、制造、运输、调试以及竣工验收，提供至少12个月质保期及质保期内的维保。

1.3. 建设条件

1.3.1. 气象条件

1.3.2. 设备工作环境：

1.3.3. 空调末端的仓储及使用环境条件为：在温度不超过0~45ºC，相对湿度10-98%的仓储条件下储存后，仍能正常启动和运行。

1.4. 一般要求
1.4.1. 机组使用寿命要求20年以上。额定冷量不得低于设计要求冷量的95%。

1.4.2. 电机要求，绝缘等级F级，保护等级IP54或更高级别，应满足欧洲IE2和中国GB18613-2012标准能效3级标准。
1.4.3. 用户可根据需要参加出厂检验和监制。
1.4.4. 供应商提交权威的热交换工性能、盘管、风机性能和噪音的电脑选型计算结果并盖厂家章确认。
1.4.5. 每套装置必须有持久明晰的铭牌，标明以下内容：
1)  设备名称、型号；
2) 主要参数；
3) 卖方（制造厂商）名称和商标；
4) 出厂日期及编号。
1.4.6.  所有空调的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外，还应符合如下标准（如下述内容中不为最新版本，应采用合同执行期间的最新版本）：

5) 《单元式空气调节机》（GB /T 17758-2010）

6) 《空调用通风机安全要求》（GB 10080-2001）

7) 《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2005）

8) 《空气过滤器》（GB/T 14295-2008）

9) 《空气冷却器与空气加热器》（GB/T 14296-2008）

10) 《空气冷却器与空气加热器 性能试验方法》（JG/T 21-1999）

11) 《采暖通风与空气调节设备噪声 声功率级的测定 工程法》（GB 9068-88）

12) 《制冷和空调设备噪声的测定》（JB/T 4330-1999）

13) 《工业用通风机  用标准化风道进行性能试验》（GB/T 1236-2000）

14) 《旋转电机 定额和性能》（GB 755-2008）

15) 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）

16) 《旋转电机的一般技术要求》（IEC 60034-1）

17) 《采暖通风与空气调节设备涂装技术条件》（JB/T 9062-1999）

18) 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB 50016-2006）

19) 《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624-2012）

20) 供应商提供的所有货物（包括制造、测试和安装等）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。

1.5.  质量保证
1.5.1. 空调末端设备应是全新及无缺陷，须通过ISO9001认证。
1.5.2. 质量控制：盘管应在制造商的工厂内进行压力试验，试验压力应为工作压力之1.5倍，如盘管工作压力少于 1000kPa 试验压力应为1500kPa。

1.5.3. 空调机组内部表面应为平滑平面，不得有凸出之螺丝，配件以方便维护清洁和防止灰尘积聚。

1.5.4. 风机应是离心式，双进风式，出风口的风速不应大于 15m/s。

1.5.5. 风机轴承应可抵受 150,000 小时的运转，而且配备有加配件。
风冷屋顶式恒温恒湿空调机组技术要求
 1、一般原则
1.1制冷、制热综合能效比：在名义制冷工况和规定条件下，其能效比不低于国标基本参数要求。
1.2风冷恒温恒湿机的室外机与室内机的布置高差及连接管当量长度限制值不低于10米和15米。
2、机柜
室内机

1）机柜的框架为整体型，其框架独特的面板结构,组成外框架和一个内埋的金属内框架和谐匹配而成。

2）机柜面板外壳采用高品质彩涂板，高效防腐；内衬采用镀锌钢板，中间充注高压聚氨酯，保温层厚度25mm。

3）全部面板都是可拆卸的，以便于检修。

4）机组的操作开关、显示仪表都应在前面面板上。

室外机机柜

1）机柜框架为组装整体型，其框架用不小于2.0mm镀锌钢板预压成形。

2）机柜面板采用厚度不小于1.2mm的镀锌钢板冲压成形。

3）框架与面板若采用冷轧钢板，则冷轧钢板表面应经磷化处理和静电喷涂处理，应具有良好的耐腐、耐温、耐盐水性能。

3、制冷压缩机

a、压缩机置于室内机，应采用进口压缩机。 

b、压缩机为全封闭型，并稳妥地安装减震设施。

c、压缩机电机应为吸入式，采用冷媒冷却。电动机的绕阻应为通过埋入里面的热敏电阻保护，防止超温，绕组的绝缘等级应满足压缩机行业制造标准要求。

d、机组应按机组制冷量选用2台或多台同一型号的制冷压缩机。

e、制冷压缩机的生产、试验、检验应按国家标准或制造厂标准进行。

4 、直接蒸发盘管（制冷盘管）

a、直接蒸发盘管应由紫铜管外胀有铝或铝合金翅片制成。

b、无缝紫铜管管径为9.52mm，壁厚0.27mm。 

c、翅片含铝至少95%。铝翅片的厚度为0.105mm，并经防腐蚀处理。翅片采用机械固定方法与紫铜管连接。

d、空气通过制冷盘管的最大迎风面风速不应超过2.5m/s。最大盘管排数不宜超过6排。

e、当两个制冷盘管上、下叠装时，应分装滴水盘，并将凝结水引至排水管。

5 、冷凝器

1)
冷凝器采用风冷冷凝器，冷凝器形式为铜管套铝翅片，需做防盐雾腐蚀处理，盘管结构符合现行国家标准；换热铜管采用U型管和直铜管。

2)
冷凝器包括两个既可独立又可同时使用的制冷剂回路（根据需要也可采用一个制冷剂回路），包括排气管路及供液管路。其中供液管路包括带截止阀的制冷剂充注口以及能在最高压力下工作的热力膨胀阀、过滤器。

3)
冷凝器盘管必须进行气压试验和水压试验，其试验压力分别为1.2MPa和3.0MPa。

4)
冷凝器的容量能容纳制冷剂的全部充注量。

6 、室内机风机

a、风机应为离心式，叶轮为前倾式。风机叶轮和轴应在制造厂内作静、动平衡试验，应采用亿利达、科禄格等品牌风机。

b、前倾叶轮采用铝合金或镀锌钢板制成。外壳由镀锌钢板制成。

c、风机轴承应能有效的封闭以防止润滑剂流失或赃物侵入。

d、离心风机风量、风压应满足所规定的数值。

e、离心风机的设计、制造、测试应按国家标准或制造厂标准进行。

f、轴承品牌选用不低于PEER、FYH、NSK等品牌；

7、空气过滤器：

a、空气过滤器应为扁平式。过滤材料为永久性可洗涤的材质,或由招标方认可的一次性过滤材料。

b、通过过滤器的面风速不应超过3m/s。

c、过滤器采用初效过滤器。

8、滴水盘

a、滴水盘大小及容量应设计成能使制冷盘管之冷凝水全部流入滴水盘中，并应能畅通的排水功能。

b、滴水盘采用1.2～1.5mm冷轧钢板，静电喷涂处理。其边角应焊接。

c、滴水盘设有直径为不小于25mm的排水接头。

d、滴水盘的外表面应铺上厚度为15mm的不燃性保温材料。

9、制冷剂管路系统

a、机组应配置由工厂安装的机组内部所有部件之间的冷剂管道。

b、每台压缩机有一独立的制冷剂管路系统。

c.每台空调机应配置招标方认可的室内外机制冷剂管路系统。

d、系统中所有需维修或或拆卸的部件均采用焊接接口。

e、系统管道连接完成后，应经过2.0MPa干燥氮气的耐压试验和R22的检漏试验。

10、保温

a、室内机机柜面板保温均由投标方在工厂内负责进行。

b、保温材料采用不燃性保温材料，其传热系数K值应不大于0.36W/m2·℃。

c、材料及焊接

d、机组所采用的钢板、型材、管材等应符合投标方国国家标准规定。

e、垫圈、涂料、保温材料、过滤器及设备其它结构应是有防火特性，并符合投标方国国家防火协会的等级及其试验要求。

f、机组各部件材料之间的焊接工艺、方法、材料应符合投标方国国家标准。

11、电加热器
a、电加热器的选型与机组的热量及结构要求相符。
b、通过电加热器的空气均匀。

c、电加热器的制作及安全符合现行国家标准。

d、电加热器具备完善的过热保护、防火及防止空气电离的措施。
e、电加热器具备适应不同负荷条件下的调节功能。
f、电加热器选用PTC或者不锈钢翅片式类型。
★12、电极加湿器
a、电极加湿器的制作及安全标准符合国家标准。
b、电加湿器为电极式，应配套提供电加湿器所有部件。
c、喷管采用不锈钢制成。加湿器采用进口品牌。
d、加湿器能满足加湿量在20～100%的范围内无级调节。
13、机组振动值

机组室内、外机运转动时的垂直振动不超过15μm。

★14、机组控制技术要求
恒温恒湿机组以可靠、合理、节能的控制模式（温度优先、湿度优先或其它模糊控制模式等）自动控制压缩机、电加热器、电加湿器等部件的启停及调节，保证房间的恒温恒湿的要求。控制器采用进口品牌。
15、 机组电器技术要求
设备工厂安装的接线及接线装置、电气导管、电动机、控制变压器、电加热器、接触器、设备接地及控制部件都符合现行国家标准。

15.1、投标方提供的所有工厂负责的电气接线及安装工艺，应符合国家标准以及本规范书的要求。招标方提供电源及设备接地接口。

15.2、机组采用规定的电源，其电压变化范围为±10%。投标方提供的电源回路采用电缆连接。

15.3 室内机风机电动机

a、风机电动机的类型为防潮型、封闭风冷式、F级绝缘，防护等级IP54。

b、电动机转速不应超过1450r/min。

c、电动机应安装在一个可调节距的滑动基座上，基座应有良好的隔振措施。

    15.4 冷凝风机电动机

a、电动机的绝缘等级为F级，防护等级IP55，需采用进口品牌。

b、电动机应为防雨型。

    15.5 接地

a、投标方为机组设置接地装置。

16、安全保护功能要求
所供机组有安全保护装置，保证机组安全、稳定运行，其安全装置至少应包括以下内容（不限于此）：
高/低压压力开关、排气温度过热保护器、压缩机热保护器、压缩机过电流继电器、三相电源保护器、油加热器、电动机热保护器、电加热器过热保护器
