附件
文体器材询价采购清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	15寸音箱
	频率响应：55Hz～20Hz(±3dB)；灵敏度：98dB；标称阻抗：8 Ohm；额定功率：500W；低音单元：1×12〞(3〞音圈)高音：1*1；最大声压级：125dB 131dB peak；尺寸：720×470×385（mm）。
	10个
	

	2
	低音音箱
	频率响应：36Hz～260Hz(±3dB)；灵敏度：102dB；标称阻抗：8 Ohm；额定功率：600W；低音单元：1×18〞(4〞音圈)；最大声压级：130dB 136dB peak；尺寸：500×640×700（mm）。
	2个
	

	3
	10寸返听音箱
	频率响应：55Hz～20Hz(±3dB)；灵敏度：98dB；标称阻抗：8 Ohm；额定功率：500W；低音单元：1×10〞(3〞音圈)高音：1*1；最大声压级：125dB 131dB peak；尺寸：720×470×385（mm）。
	4个
	

	4
	数字功放
	类型:4通道专业功放；主声道输出功率：4×1600W（8ohms）×2550W（4ohms）；频率响应：20Hz-20KHz。
	4台
	

	5
	处理器
	3输入，6输出；独立高达48DB/倍频程斜率高通和低通滤波器。
	1台
	

	6
	调音台
	16个输入通道,10个话筒输入,4组立体声输入；1-8通道设三段式中段扫频均衡；9/10-15/16通道设三段式均衡器；前6个话筒通道内置压缩器；所有通道均有高通滤波器。
	1台
	

	7
	效果器
	效果处理器，带有USB接口与电脑相连并支持VST插件格式效果器，在软件中直接调用M350效果器中的各个效果参数。
	1台
	

	8
	无线话筒
	自动安装功能（如自动频率搜索和发射机设置）、无线清晰度以及性能优异；无线系统支持12个使用超高频频带的兼容系统。
	8套
	

	9
	无线头戴话筒
	自动安装功能（如自动频率搜索和发射机设置）、无线清晰度以及性能优异；无线系统支持12个使用超高频频带的兼容系统。
	4套
	

	10
	笔记本电脑
	性能优良，软件、硬件满足使用要求。
	3台
	

	11
	声卡
	12输入和12输出通道；4 x 模拟输入(话筒、线路、乐器)；4 x 模拟输出 (2 x XLR, 2 x Phones)；1 x ADAT I/O或1 x SPDIF I/O光纤；1 x MIDI I/O；1 x USB 2.0 (兼容USB 3)所有输入通道具有数字增益控制高阻抗和低阻抗耳机的分离输出；TotalMix FX (EQ、混响、延迟)。
	1台
	

	12
	线材
	2芯单信道话筒线，编织屏蔽，线径6mm；每根导线由60根特别精细的0.08mm的铜丝扭绞而成，耐久性特别好；麦克风电缆线的标准形式；铜网密度94%或以上，有效屏蔽电磁噪声；护套用特别柔韧特别耐用的PVC制成(脆化温度-49℃)。
	1套
	

	13
	DMX硅箱
	额定功率：6路×6KW.每个回路最大输出功率可达7kW；外形尺寸(mm):L515×W485×H133。
	1套
	

	14
	薄雾机
	功率:600W；DMX-512:支持；控制器:液晶控制器LCD显示，遥控；DMX512控制，1通道是喷烟，2通道是风扇的风量大小。
	1台
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	老虎灯控台
	64G固态硬盘，4G内存；支持中文菜单显示，且内置多国语言；8个独立512DMX输出端口；支持Artnet,并可扩展至12个DMX输出口，6144个通道；10个宏按键，可编辑任何程序；20个重放推杆，支持1000个虚拟重放；CMY调色板功能；支持涂鸦式手写命名功能；支持CITP协议，可预览服务器或数字灯的内置素材；预留一个外部的WI-FI接入点，可使用Ipod Touch和iphone进行遥控；内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件；内置可视化舞台模拟软件；提供MIDI时间码控制，由MIDI遥控重放按钮或推子；内置像素映射及内置图形发生器。
	2台
	

	16
	LED PAR
	光束发散角:25°,15,30；DMX通道，4、7、8通道；光源1W、3W、5W LED；协议满足USITT DMX-512控制模式，DMX自动运行。
	24支
	

	17
	PAR 64
	额定电压：220V（220-240v）；灯泡300W/500W/1000W密封泡（有三种功率灯泡）；灯体材料：优质铝材料；灯体颜色：银白色、黑色；灯光颜色：黄色（暖光）；色温：3200k，暖光；照射距离：10-100米；寿命：200小时；色片夹：244x244mm。
	24支
	

	18
	350BEAM电脑
光速灯
	额定功率:400W；光源类型：350W铂金杯泡
冷却系统:内置对流传热/风冷；光学系统；调焦:独立电子线性调焦；调光:0-100%；频闪:0-12次/秒；梦幻棱镜效果控制，多棱镜效果，效果镜效果；控制模式: DMX512/主从/自动/同步；LCD大液晶显示；DMX512 通道:18CH；水平/垂直；水平5400, 垂直2700；水平/垂直速度可调
描微调:8/16bit；水平/垂直反向；1个铜制精细旋转图案盘(共4个金属图案片+8个耐高温玻璃图案盘+白光）+1个色盘（14种色+白光）；图案流水效果；图案双向旋转；光圈远距离梦幻效果；16棱镜，24棱镜，T形效果棱镜切换效果；色盘；14种颜色+白光；线性彩虹效果；尺寸 :362*350*513；内置像素映射及内置图形发生器。
	8支
	

	19
	330W追光灯
	耗电功率:330w；光源：led光源,200w；一个转轮6颜色+白光,图案可自定义选择播放；控制系统:自配旋钮控制；控制模式:单机模式；散热系统:高强度风冷；光圈效果:光圈大小可调；符合各种安全标准,IP20保护等级,电源线符合CE20/22三级标准,高温自动切断保护装置；外壳:铝合金包边。
	2支
	

	20
	LED屏
	发光点颜色MPGC-P5；1R1G1B 2727灯；纯红+纯绿+纯蓝基色；单元板尺寸(宽)320mm×(高)160mm；单元板密度；512点/单元板；最佳视距10-80m；最佳视角水平120度，垂直120度；最大功耗≤1000W/m2；采用LED专用驱动器件；1/8恒流驱动；换帧频率≥60帧/秒；刷新频率≥180帧/秒；红绿蓝各256级，可显示16.7M颜色；白平衡亮度≥5500cd/m2；p4以上内外兼用屏。
	64.5平
	

	21
	LED平台
	采用国标Q235钢铁，表面冷镀锌处理。
	24平
	




