
附件：
	序号
	项目及
品种名称
	规格型号
	质量技术标准

	1
	报警发送机
	
	三种级别报警状态，一键触发。
1. UDP通讯:模块在指定的端口上监听连接请求，用于参数配置。

2.TCPClient（TCP客户端模式）:在该模式下，一键报警按钮主动向服务器请求连接并发送和接收报警状态，一个或多个一键报警按钮，通过服务器应用软件，实现单点报警或多点联动报警的目地。

3.可运行在同一局域网网段下、同一局域网不同网段下、同一局域网跨VLAN环境下。

4.服务器应用软件配置了实时监测功能，如按钮报警终端或接警主机端有异常离线或网络不通讯情况，服务器软件会显示离线设备，并且按钮报警终端或接警主机端内部也会进行故障自动蜂鸣报警。 
基于网络通讯模式：该模式下，电脑上的应用程序基于SOCKET协议编写了通讯程序，在转换器设置上直接选择支持SOCKET协议即可。技术参数：支持TCP/IP协议： TCP, UDP, ICMP, IPv4ARP, IGMP, PPPoE工作协议模式：UDP, TCP Server,TCP Client,Virtual COM网络接口：100M/10Mbps，自动匹配，
1.5kV隔离保护符合IEEE802.310BASE-T和802.3u 100BASE-TX
工作环境：温度-45~85℃，湿度5~95%

储存环境：-55~125℃,，5~95%

接口特性：网络接口符合TCP/IP标准协议，
网络接口位RJ45插座，工作方式：TCP Client模式，UDP模式

	2
	音柱
	
	额定功率：120W 定压输出：70V-100V 灵敏度：91dB 频率响应：90-16000Hz 扬声器：6寸尺寸： 1200mmX200X142mm

	3
	功放
	
	额定输出功率550W
输出形式定阻4-16定压100V（120V）四分区输出

频率响应40Hz-18KHz±0.5Db

总谐波失真<0.2%(额定输出功率时)

信噪比话筒部分为>70dB,线路部分为>76dB

电源电压AC220V±%50Hz-60Hz

体积480X370X88(mm3)

	4
	报警接收主机
	
	不同级别报警，对应颜色的级别的灯自动爆闪，同时带有声音的蜂鸣器报警 LED滚屏（300*75mm）当有报警状态时，自动滚动显示报警点名称及级别状态
1、支持工作在TCP服务端、TCP客户端、UDP方式。

 2、支持MODBUS TCP协议。

3、能自定义设备名称，支持中文定义，当设备多的时候不用记录繁琐的IP号。

4、可以自定义心跳包时间，可靠性断网恢复。

5、可工作在开关量透传模式。

	5
	音柱
	
	额定功率：60W 定压输出：70V-100V 灵敏度：91dB 频率响应：90-16000Hz 扬声器：6.5寸 ,尺寸；225x620x120mm

	6
	服务器软件
	
	1、服务器软件监控所有报警设备状态，在线离线一幕了然。
2、设备离线后，可通过本软件进行实时检测，并发出报警，提醒尽快处理。

3、局域网自动收发设备，使用本软件，可跨vlan使用，并可搜索并更改设备ip地址。设备对设备进行跨vlan网段报警

4、设备分组报警功能：

    ①同一局域网内所有设备可编组报警，同一编组内的设备对应的按钮报警可进行联动、接收、发送模式的软件统一管理设置，切换，管理更灵活方便

   ②通过服务器管理软件直接设置设备之间的联动方式，关联关系操作
5、本服务器软件可查询报警记录，历史报警统计等功能，并可连接打印机

	7
	水晶头
	
	超五类水晶头纯铜50U镀金 RJ45工程级网络线缆8P8C连接头

	8
	网线
	
	五类0.45线径纯铜8芯

	9
	电源线
	
	2X2.5平方

	10
	PVC线管
	
	2.5寸

	11
	线槽
	
	2.5寸

	12
	插排
	
	国际

	13
	壁挂盒
	
	150X90

	14
	机柜
	
	9U机柜尺寸: 55x40x45cm

	15
	辅助材料
	
	直通100个，弯头50个，玻璃胶5管，膨胀螺丝500套胶粒4罐，电工胶带8卷








