
附件：
	序号
	名称
	型号参数
	单位
	数量

	1
	轴承故障检测仪
	*可检测各种滚动轴承                     *具有冲击脉冲测试功能                   *冲击脉冲方法：dBm/dBc                              *具有存储功能（存储dBm/dbc,dBi）                                                            *传感器：冲击脉冲传感器，TLT测试，外接传感器，手持式传感器                              *听诊器：现场听取轴承的异音          功能：1、掌握各种滚动轴承的运转情况（轴承损坏情况）                          2、在机器处于良好工作状态时，避免不必要的检修                              3、对仍适合运转的轴承，避免常规的更换 4、及时发现故障隐患，避免事故发生和不必要的停车，有计划地安排维修                                                                                                                   
	台
	2

	2
	工业内窥镜
	*探头：直径≤6.0mm，不锈钢镀钛/钛合金，防水，图像传感器CMOS，视野角>90°，景深15mm～∞,照明超亮度LED（冷光源），探头长度15mm，像素≥100万                                         *检测线：长度≥3m，材质双层钨丝                 *可转动部：弯曲角度>90°（360°全方位旋转），导向操作电动摇杆              *显示屏：尺寸≥4.3英寸，分辨率≥800*400                                      *拍照、视频、录音功能                                                               *外壳材料：防腐、耐磨、耐高温、防水                            *使用温度：-10℃～50℃                *存储卡：≥8G                        功能：可在不拆卸或破坏组装及停止设备运行的情况下对各种管路或复杂狭小的设备内部空间的腐蚀、裂纹、焊缝、异物、磨损及零部件内部的加工等情况进行全面细致的检测。                                       
	台
	1


