[bookmark: _GoBack]麻醉科“全数字手持式彩色超声诊断仪”招标需求表
	产品主要用途
	用于围术期可视化引导神经阻滞麻醉穿刺及局麻药注射、动静脉穿刺及血管解剖判断、血管内血栓筛查、其他部位解剖结构辨别。

	安装场地
	 手术间

	使用环境
	无特殊要求

	技术参数要求

	主要配置名称
	具体性能与参数要求

	功能特点与技术
	 1．系统标准配置包括：
- 超声二维灰阶成像单元, 彩超多普勒成像
- *支持触屏和多点触控改变扫描深度
- *支持根据扫描深度自动优化发射频率
- 组织特异性成像选择不同组织系统预设，即可获得清晰的图像质
- *宽频探头，支持多频率发射
- 支持内置教学软件 
2. 测量和分析
- 测量：多点触控操作测量，包括长度、面积、周长、角度、IMT（自动测量）等
- 自定义注释：多点触控输入及手写文字录入
-  *语音录入注释
-  *一键优化
3. 输入/输出信号：
- 通过USB端口与PC连接进行数据传输功能和充电功能
- 通过WIFI和3G（可选）进行数据传输的功能
- 二维码扫码图像分享
- *通过后置摄像头拍摄和照片与超声图共同存储功能
-支持后置摄像头自动录入身份证号功能（可选）
- 根据环境亮度自动改变显示亮度功能
- 支持蓝牙连接
4. 图像管理与记录装置：
-内部存储16G（可选）、64G（可选），可支持云存储
- 扫描分享病例报告
5.内置锂电池设置，可支持≥1.5小时连续扫描。

三、 技术规格与要求：
1．系统通用功能
- 主机重量小于0.6Kg，方便携带
- 显示屏分辨率>= 720x1280
2. 探头规格
1）128阵元凸阵电子扫描探头 
2）128阵元线阵电子扫描探头 *
3）工作频率范围：5-10MHz	
4）探测深度 ≤ 70mm
5）工作频率范围：2-5MHz
6）探测深度 ≤200mm
                   
3.设备规格
- 回放重现：灰阶图像回放最大≥1024帧
- 预设条件：针对不同的应用如产科，通用等，预置最佳化图像的检查条件，一键可切换检查条件。
- 实时诊断状态下剪贴板图像存储功能
- 显示控制：可左右反转显示

	设备配置清单
	数量

	 超声系统
	1台

	 凸阵电子扫描探头
	1条

	 线阵电子扫描探头
	1条

	备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标      
2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标
3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标
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